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Lexmark 5200 Series について 


参 


各部の名额とはたらき 


前面 

用紙サポート 


巧刷する用紙を支えます。 


給紙口 

自動的に用紙を給紙します。 



用紙ガイドとリリースレパー 

つまみながらいっしよにスライド 
させて用紙の幅に合わせます。 

スキヤナユニッ h 

が下の場合に開きます。 

• プリントカートリッジを 
取り付けるとき 
•紙づまりを除去するとき 

排紙トレイ 



原稿カパー 

原稿台に原稿をセットしたら閉じ 
ます。 



USB ケーブル接続部一 

USB ケーブルを差し込み、 
コンピュータに接続します。 


電源コード接続部 

電源コードを差し込みます。 


















■操作パネル 


液晶ディスプレイ 

現在の設定、本体の状態、エラーメッ 
セージを表示します。 


矢巧ボタン- 

• 液晶ディスプレイのメニューをスク 
ロールします。 

•変更した設定を確定します。 

• 用紙切れの場合に給紙します。 

カラーコピー ボタン 

カラーの原稿をカラーでコピーします 

モノクロコピーボタン 

カラーまたはモノクロ（白黒）原稿を 
モノクロでコピーします。 


電源ボタン- 

が下の場合に押します。 

• 電源をオンまたはオフにするとき 



+ (プラス)、 

—(マイナス）ボタン 

液晶ディスプレイに表示されている数 
きを変更したり、メニユーをスクロー 
ルします。 

スキャンボタン 

LexmarkAIO ナビを開き、プレビユー 
を開始します。 

キャンセルボタン 

•巧刷、コピー、スキャンの動作を中止 
します。 

• 操作パネルで設定したコピー設定をリ 
セットします。 


本機の状態を示します。 

• 電源がオンのときに点灯 
•ェラーが発生すると点滅 


国内部 
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1• 2 Lexmark 5200 Series でできること 

本機をコンピュータに接続するとが下の機能が利用できます。最初に『セットアップシート』の手順に 
従ってセットアップを完了してください。 

乂モ： 本機をコンピュータに接続せずに使用する場合は別冊の『かんたんコピーガイド』を 
参照してください。 


高品質なカラー EP 刷&高速モノクロ印刷 

. 写真画質のフチなしカラー印刷 

•高速モノクロテキスト印刷 

• 用紙サイズに合わせて拡大-縮ル印刷 

• 用紙の種類に合わせて自動で最適印刷 

• 両面が刷やバナー紙が刷など多彩なプリントアウト 

• アイロンプリント紙や OHP フイルムにカラー巧刷 


A A 



お手軽いろいろコピー 

フチなし コピー 

一度の操作で最大99部まで複数コピー 
用紙サイズに合わせて拡大-縮小コピー 
用紙の種類に合わせて自動で最適コピー 
一枚の写真を分割.拡大してポスター作成 




晒; 



八 


高精度スキヤン（イメージの取り込み） 


A A 


便利で簡単な付属ソフトウェア 



. スキャンボタンを押すだけで簡単にイメージが取り 
込めるワンタッチスキャン 
• TWIN ドライバを使っていろいろなアプリケーシヨ 
ンからスキヤン 

• 取り込んだ写真を E メールに添付して送信 
•保ちしたイメージを使ってアルバム編集 


• スキヤンした原稿をテキストデータに変換する 
© Typist エントリー 

• コンピュータを使ってカラー FAX を送受信できる 
Lexmark FAX ナビ 

• 取り込んだ写真をお手軽編集できる Lexmark フオ 
トエディタ 




乂モ： Lexmark FAX ナビを使用する場合は、お使いのコンピュータにモデムが装備されて 
いるか外付けのモデムが接続されている必要があります。 
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1^3 付属のマニュアルおよびソフトウェア 


7ニュアル 



はじめにお読みください 

箱に入っている付属品やソフトウェア CD 、 取扱説明書について説 
明しています。最初にお読みください。 

Windows 用および Macintosh 用 
『セットアップシ ー hj 

Lexmark 5200 Series のセットアップ方法を説明しています。『セッ 
トアップシート』の手順に従ってセットアップを完了してくだ 
さい。 

『安全のためのご案内、サービス • 
サポートのご案内 j 

Lexmark 5200 Series を安全に使用するために重要なミち意事項や 
サービス.サポートについて説明しています。本機のご使用前に必 
ずお読みください。 

『ューザーズガイド J (本書） 

Windows での基本的な使いかたとトラブルシューテイングの方法を 
説明しています。 Macintosh をお使いの場合はヘルプを参照してく 
ださい（与 M 17 ぺージの 「 Macintosh ヘルプについて」）。 

『かんたん コピー ガイド J 

コンピュータに接続しないで、カラーまたはモノクロ（白黒）コ 
ピーの方法とトラブルシューテイングの方法を説明しています。 

Readme 

上記マニュアルに記載されていない最新情報を記載しています。 


ソフトウェア 

ソフトウェア CD から AIO ソフトウェアを標準インストールすると、が下のソフトウェアのファイルがお 
使いのコンピュータにコピーされます。 



参照 

EP 刷設定（プリンタプロパティ） 

印刷するドキュメントの内容に合わせて最適な設定を 
します。 

13 ぺージ 

Lexmark AIO ナビ 

スキヤン、コピ ー 、 FAX をするときに使用します。 

22 ぺージ 

35 ぺージ 

Lexmark FAX ナビ 

FAX を送信-受信するときに使用します。 

49 ぺージ 

Lexmark フォトエデイタ 

イメージを編集するときに使用します。 

62 ぺージ 

Lexmark ソリユーシヨンナビ 

操作の方法およびトラブルシューティングのヘルプ、 
メンテナンス用のユーティリティなど本機をより快適 
に利用するために使用します。 

69 ぺージ 

ヘルプ 

ソフトウェアをインストールするとヘルプを参照でき 
ます。 

78 ぺージ 

アニメガイド 

用紙のセット、プリントカートリッジの交換などをア 
ニメーシヨンで説明しています。 

本書でちのアイコンがある場合は、 

操作の方法をア ニ メ-シヨンでご K 
になれます。 

79 ぺージ 
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基本操作 


2,1用紙をセットずる 



Lexmark 5200 Series に用紙をが下のようにセットします。 

を意： • 給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。 

•詳細については123ぺージの「給紙可能な用紙」を参照してくださし、。 


A 4 サイズの普通紙をセツトずる 




1 用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそ 
ろえてセットします。普通紙は約100枚まで 
セツトできます。 


2 用紙ガイドとリリースレバーをつまみながら 
いっしよにスライドさせて、用紙の幅に合わせ 
ます。 


八ガキ • 力ードをセツトずる 


1用紙の印刷面を手前に向けて、本機に短い辺か 
ら送り込まれるようにセットします。給紙口の 
ち端にそろえてください。 

八ガキは約30枚まで、カードは約25枚まで、 
印刷面 セットできます。 

乂モ：少なくとも10枚程度の用紙をセット 
するよラにしてください。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをつまみながら 
いっしよにスライドさせて、用紙の幅に合わせ 
ます。 



封筒をセツ h ずる 



リリースレバー 
用紙ガイド 


印刷面 


1 封筒の印刷面を手前に向けて、本機に短い辺か 
ら送り込まれるようにセットします。給紙口の 
ち端にそろえてください（図は洋形封筒の 
場合)。封筒は約10枚までセットできます。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをつまみながら 
いっしよにスライドさせて、用紙の幅に合わせ 
ます。 


乂モ：アプリケーションで封筒の置きかた 
が設定できる場合は、縦置きを選択 
します。 








2,2原稿をセツトずる 


コピーやスキヤン、 FAX したい原稿や写真をが下の方法で原稿台にセットします。 


A 4 サイズの原稿をセツトずる 



1 原稿 カバーを 開きます。 

2 取り込む面を下に向け、原稿を左のイラストに 
示す向き（縦長）にセットします。原稿の角を 
ガラス面の右下の隅に合わせてセットします。 

3 原稿カバーを閉じます。 


写真をセツ h ずる 





1 原稿 カバーを 開きます。 

2 取り込む面を下に向け、写真を左のイラストに 
示す向き（縦長）にセットします。写真の角を 
ガラス面の右下の隅に合わせてセットします。 

3 原稿カバーを閉じます。 


コピーの始点について 




本製品では原稿台のガラスのふちから、操作 


がうス面 

パネル側で約2 mm 、 手前側で約 1.6 mm の 



I 

位置がコピーの始点となります。 



原稿 2麵 



今 




^1.6 mm ^ - 



个 

取 
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2,3操作をキャンセルずる 


操作を中止したい場合はが下の方法でキャンセルします。 


国コピー • 印刷 • スキヤンをキャンセルずる 




キャンセルボタン 


方法1操作パネルからキャンセルずる 

操作パネルのキャンセルボタンを押します。 




方法2コンピュータからキャン七ルずる 

コピーをキャンセルするには[コピーステ ータ 
ス]画面で[コピー中止]をクリックします。 


印刷をキャンセルするには[印刷ステータス] 
画面で[印刷中止]をクリックします。 


スキャンをキャンセルするには[スキャンス 
テータス]画面で[スキヤンの中止]をクリツ 
クします。 


B FAX 送信をキャンセルずる 





[ FAX 送信の状況]画面で [ FAX 送信の中止] 
をクリックします。 
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プリンタとして使う 


[品質/部数]タブ 

印刷品質、用紙の種類、印刷部数、部単位印刷、逆順で 
印刷、モノクロで印刷の設定を行います。 

[設定の保存]メニュー 

現在の設定を保をしたり、保存されている設定に戾した 
りします。 

[オプション]メニュ ー 

レイアウトや印刷ステータスのオプション変更、トラブ 
ルシューティングの表示や消耗品のを文などを行い 
ます。 

[クイック七レクト]乂 ニュー 

よく使用する印刷設定をかんたんに行うことができ 
ます。 

[用紙設定]タブ 

用紙サイズ、印刷方向、フチなし印刷を設定します。 

[巧刷工房]タブ 

バナー印刷、左右反転印刷、割り付け印刷、ポスター巧 
刷、ル冊子巧刷、両面巧刷の設定を行います。 


開きかた 

アプリケーションから印刷設定を変更した場合、設定は作成中のドキュメントにだけ適用されます。現在 
の設定を[設定の保存]メニューで保存し、あとで使用することもできます。 


漏集(をま示が巧入のまぶを）ヘルプ(ぶ 
Ctrl+N - 


巧視(が... 

閲くり)... Ctrl+0 

上まきな巧を） Ctrl+S 

るおを巧けてな存(互)... 

巧刷プレピューが） 

ペ-ジ設定お)… 


嚷 


v] P 本語 


アプリケーションの[ファイル]メニューから 
印刷を実行するメニューを選択します。 


この章では Lexmark 5200 Series を使って印刷する方法を説明します。本機に付属のソフトウェア、印刷 
設定（プリンタプロパティ）を使って、いろいろな印刷方法を設定することができます。 

印刷設定（プリンタプロパティ） 

印刷設定は印刷するドキュメントの内容に合わせて設定を変更するためのソフトウェアです。印刷設定で 
はタブを使って画面を切り替えながら印刷設定を変更していきます。また[クイックセレクト]メニュー 
を使って写真やポスターなどを簡単に印刷することもできます。 

印刷設定を開くと、が下の画面が表示されます。_ 



プリンタとして使う 
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巧刷电 ）1 キサンセル」 綱(が」 


フ巧ンタ設ちのま示 




[r ぁま：： 



7 I 用紙のセ，はまに功 'て調べる 


巧刷把 I キ中ンセルI 迪巧咕:| I 


3 [変更]をクリックします。 



化お：ホ1扇冗 f 

巧怖 US 即日2 

〕於卜 


な巧方ま城 [1 か 
ネットトウ地)…） 


国 


I~~^ 


巧 猫© 

广 巧(が 

しキャンむレ J 


2 [ Lexmark 5200 Series ] が選択されていること 
を確認します。 

3 [プロパティ]をクリックします（ボタン名は 
アプリケーションによって異なります）。 


一部のアプリケーションでは印刷を実行するメニューを選択したあと、が下の操作を行います。 

Windows XP 

[Lexmark 5200 Series ] が選択されていること 
を確認します。 



Windows 2000 


『プリンタの 进巧 


圖 

プリンタの劇口 

がお： をお 

巧所 
] タント： 

「ページあ囲—— 

# 

FAX IggmBi 

=7 

厂ファイルへ化力の 
プリンタの巧ま必… I 



すべてが 

广喘行した部知で 
广ペ-ジ;錠を )： fr 


ぺ^^1 在^のみか、またはパージ括画のみを入力し 


部数に)： |1 id 

F 部単にで巧刷む） 


2 [詳細設定]をクリックします。 


[Lexmark 5200 Series ] が選択されていること 
を確認します。 


2 [プリンタ設定]タブをクリックします。 
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3,1ドキュ乂ントを印刷ずる 

ドキュメントを A 4 サイズの普通紙に標準の品質で印刷する場合は、が下のように操作します。 

1 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットします 

__ (与 10 ぺージの「用紙をセットする」 Jo 

kSHI 漏集(已ま示が巧入のま式に）ヘルブ出） 


巧視(曲.. Ctrl+N 

胡く做… ひか〇 

上まきな存を） Ctrl+S 

るおを巧けてが巧咕 )... 

處 嚷 

v | I 日本語 v )| 

■ 





巧刷プレむ一 
ペ-ジ設定が… 




2 アプリケーションでドキュメントを作成、また 
は開きます。 

3 [ファイル]メニューから印刷を実行するメ 
ニューを選択します。 


4 [ Lexmark 5200 Series ] が選択されていること 
を確認します。 


5 [0 K ] をクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーシヨンによって異なります）。 



プリンタとして使う 
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1 八ガキを給紙口にセットします（与10ぺージ 
の「八ガキ•力ードをセットする」）。 

2 アプリケーションでドキュメントを作成し 
ます。 

3 印刷設定（プリンタプロパティ）を開きます 
(与 13ぺージ の 「開きかた」）。 


4 [閉じる]をクリックしてクイックセレクトメ 
ニューを閉じます。 


3,2八ガキを巧刷ずる 

八ガキを印刷する場合は、印刷設定（プリンタプロパティ）を変更する必要があります。インクジェット 
プリンタ専用の八ガキのご使用をお勧めします。 


ステップ1印刷設定（プリンタプロパティ）を変更ずる 



5 印刷品質を設定します。[自動]を選択すると 
用紙の種類に適した印刷品質を自動的に決定し 
ます。 

6 [用紙センサーを使用]が選択されていることを 
確認します。 

7 [用紙設定]タブをクリックします。 

8 [シート/八ガキ/カード]をクリックし、[八 
ガキ （100 x 148 mm )] を選択します。 

9 印刷方向を選択します。 

10 [ OK ] をクリックします。 

乂モ：[フチなし]で巧刷する場合は、19 
ページの「フチなしが刷を設定する」 

を参照してください。 


ステップ2印刷ずる 


プリシタを化X 圃 
がお： 準楠完了 

巧所 USB002 


13 プ□バテイを )…I 


巧化 

Efl 刷の向き 

.胃 

ビ当 广巧(が 

お祐方ミ去を)：I自助 z] 

ネ，の-ゥ姐 l| 1 



[ OK ] をクリックします（ボタン名はアプリケー 
ションによって異なります）。 

乂モ：アプリケーションでの設定が印刷設 
定（プリンタプロパティ）での設定 
よりも優先される場合があります。 


『 


臣 

四、 

品ち/まち 

ぶんを Kg 

整德 

S 画胃 A r てまを 

广職 

11^ 广写ち 

い》た•口 か-/かンバ化 

1 ミ 厂モ伽でが刚 

1 OK 

' ■ 

1 ^ 

■ m 

Efl 居损ち.印岛槐 

媒ぞ E 口制する 

訂商!ゴ邮げる 

"サイおゴ邮析 

腹咖面ゴ n お 

ホ別-または部 J1 

その化 

をを上げる 

己 

ける 

巧け巧刷 


17? 1 

厂逆) IW でな 

1 ぉン化 

刷 

1 

:棟‘モするい，じる*】 

1 
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術 I 护 


16 




































































































3,3写真を印刷ずる 

写真を印刷する場合は、印刷設定（プリンタプロパティ）を変更する必要があります。インクジェットプ 
リンタ専用のフォトペーパー/光沢紙のご使用をお勧めします。が下では例として、クイックセレクトを使 
用して L 判のフオトペーパーにフチなしで印刷する場合を説明します。 


ステップ1クリックセレクトをつかう 


1 フォトぺーパーを給紙口にセットします（与> 
10ぺージの「八ガキ•力ードをセットする」）。 

2 印刷したい写真をアプリケーションで開き 
ます。 

3 印刷設定（プリンタプロパティ）を開きます 
(与13ぺージの「開きかた」）。 

4 [クイックセレクト]メニューから[写真を印 
刷する]を選択します。 



5 [自動]を選択します。 

6 [フチなし]を選択します。 

f [ L フチなし （89 x 127 mm )] を選択します。 
8 [ OK ] をクリックします。 


ステップ2印刷設定（プリンタプロパティ）を変更ずる 

- 1 [用紙設定]タブをクリックします。 




IBIB 


里 


フすなし用なサイス•： 


广 シ—卜かがネ/カード 
广 巧商 
广か- 

己 us レミ> つ子なし (216x279 mm> 1 ベ 

り A4 フデなし狂 10x297 mm) ^ 

化巧なし <148x210 mm) 

がフ辛なし005り48 mm) 

US Postcard フチなし <102 x 1的 n 

3石 X 5巧なし （89 X 127 mm) 

5x7 フタなし （127x17 目 mm) 

L フチな U 的X127 mm) 

mm 




Lexmark 


2 印刷方向を選択します。 

3 [ OK ] をクリックします。 

乂モ：アプリケーションでの設定が印刷設 
定（プリンタプロパティ）での設定 
よりも優先される場合があります。 


『 


西 


也 


iy 剌補 

夕■衣 i 


つ 


寶尝吵 


臣 


暫 



プリンタとして使う 
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ステップ 3 印刷ずる 



[0 K ] をクリックします（ボタン名はアプリケー 
シヨンによって異なります）。 
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3,4設定をかえて印刷ずる 

印刷設定（プリンタプロパティ）の設定を変更して印刷の仕上がりを変更することができます。 

フチなし印刷を設定ずる 

[フチなし]で印刷する場合は、が下で説明する印刷設定（プリンタプロパティ）の変更のほかに、アプリ 
ケーションで用紙サイズ、マージン（余白）、イメージサイズなどを変更する必要がある場合があります。 
詳しくはお使いのアプリケーションのマニュアルを参照してください。 

乂モ：フチなし印刷を行ラと、実際のイメージよりも少しだけ大きく印刷されます。 



1 [用紙設定]タブをクリックします。 
2 [フチなし]を選択します。 

3 リストから用紙サイズを選択します。 


4 [0 K ] をクリックします。 


グラフイツクスの輪郭をはっきりませる 



1 [品質/部数]タブをクリックします。 

2 [イメージのシャープ化]をクリックします。 

3 [0 K ] をクリックします。 



プリンタとして使う 
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用紙の種類を設定ずる 


1 [閉じる]をクリックして[クイックセレクト] 
メニューを閉じます。 


2 [用紙センサーを使用]を選択していている場 
合は[検出された用紙の種類を表示する]をク 
リックします。 

給紙口にセットされた用紙の種類が表示され 
ます。 


3 表示された用紙の種類が正しくない場合や手動 
で選択したい場合には[手動で選択]をクリツ 
クして、用紙の種類を選択します。 


4 [0 K ] をクリックします。 


設定の巧な ， クイッウセレウト， オフろ*ン， I 

品ち巧巧 _ 

自か \9 r 

セントな化 r 一 * 

品ち/法度 f 

eg : 熙ッ, ，卜 

Sg 胃 まを < 

-夕 邮损ち.印百魄ちを上げミ 
■ 顧を E 口制する 
r ；0 訂商!こ即剧する 
<0^ が卜紙ゴ [1 刷する 


田化 記を S 

: 图 

广織 E 

i ■^广 写ち J 

委： 脹咖面ゴ n 閒 する 
偉 ホ別-または 巧 り巧け巧刷 
その化 

巧 a 工房 

I 

お^ 口 かシ佩ンバ化 

1 口起が哥 ここのにュ-ぞ表示 

閲じる* ) 

わ- 

厂 モ伽で巧 別 I 

r 逆, 1 が n 脚 J 


LKXM 十 \RK I OK I キゎセル I I 
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3,5便利な EP 刷乂ニューを使ラ 


Lexmark 5200 Series に付属のソフトウエアにはいろいろな印刷を簡単に行ったり調べるためのメニューが 
用意されています。 

クイックセレク h 

印刷設定を開くと[クイックセレクト]メニューが表示されます。メニューから項目を選択し、表示され 
る画面の指示に従って設定するだけで、が下のような印刷が行えます。 


クイックセレクト 


記ミのほ巧 ， 

巧？—麻—麻， n ろ S ン， I / 

S 育巧な — 

白な 巧 

センサ-檢化 ド* •■J 

巧度設ミ ^ 

: 隱 

S ち/まを f 

雜省语亲ミを^^ 

圍 ■哥 "まき 
量^ちみ 广磯 

i 吗广 写真 I 

夕 巧屏隔巧-巧剧娃齡上げる/ 

■ 写賊咖する , 

巧商こ印剧する 

'け-紙こげ品げる 

麗の剛ゴロ巧げる 
tfti ホ別-または邵 J 巧け巧が 
モの他 

。刷工房 

W か'/のシ W 化 

I 口起かなここのイニューを巧示 

'I 

する 紙る* 

ォフ- 

厂モ加巧咖 

r 溯阿咖 J 


Lexm^\rk I~~^ I キトンセル I 、ルフ. I 



• 封筒に印刷 
• バナー 紙に印刷 
• 両面印刷 

乂モ： 


片面の印刷終了後、手動で用紙を裏 
返す必要があります。 


分割拡大（ポスター）印刷 
割り付け印刷 


クソエイテイブタスク 


LexmarkAIO ナビ（与>22ぺージ）の[クリエイティブタスク]メニューから項目を選択し、表示される画 
面の指示に従ってオプションを選択するだけで、が下のような印刷が行えます。 




’1,.. i'.l 

i 

スわン 

が一/の恥 J をみモ 

1 の Lexmark フ j 卜。。巧 二] 

g スキト Vi さ舌ホま元 


[jFfi n 

g ] ヒ Li をちぞまモ 

クリエイティア タスク V 

巧 a へ 

玲 同じが-シ、そ納巧す 
が か—ン巧狀■がトフ阳しで邮||する 
ぶか-ン巧湖すな or スト）\ 

純 \ 

^ かーン巧 E トルでまる \ 


\ 


• 同じイメージを繰り返す 
• イメージを拡大-縮小-フチなしで印刷する 
• イメージを分割する（ポスター） 


クリエイティブタスク 


乂モ： Lexmark ソリューションナビの[操作の方法]タブからいろいろな印刷方法のへル 
プ画面を表示することができます（与>78ページの「ヘルプファイル」）。 



プリンタとして使う 
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ピー機として使う 


この章では Lexmark 5200 Series を使ってコピーする方法を説明します。本機に付属のソフトウェア 
Lexmark AIO ナビを使って、いろいろなコピーを簡単に行うことができます。 

Lexmark AIO ナビ 


Lexmark AIO ナビでは、プレビュー枠でイメージを確認しながら、コピー設定を変更したり、クリエイ 
ティブタスクを使用して、ポスターを作成したり、複数の写真を一枚の用紙にコピーしたりすることがで 
きます。 



開まかた 


[スタート]一[すべてのプログラム] ( OS によつ 
ては[プログラム]) 一 [Lexmark 5200 Series ] 一 
[Lexmark AIO ナビ]の順にクリックします。 

乂モ：操作パネルのスキヤンボタンを押し 
ても、 LexmarkAIO ナビを開くこと 
ができます。 


• スタ-卜 



み參 I 
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4,1ドキユ乂ントをコヒーずる 

ドキュメントを標準のコピー品質で原寸大でコピーする場合は、が下のように操作します。コンピュータ 
に接続せずにコピーする場合は、別冊の『かんたんコピーガイド』を参照してください。 



1 用紙を給紙口にセットします（与 M 0 ページの 
「用紙をセットする」）。 

2 コピーしたい原稿を原稿台にセットします（与 
11ぺージの「原稿をセットする」）。 

3 Lexmark AIO ナビを開きます（与>22ページ)。 

4 [プレビュー]をクリックします。 

原稿のイメージがプレビュー枠に表示され 
ます。 

5 コピー部数を指定します。 

6 モードを[カラードキュメント]または[モノ 
クロドキュメント]に設定します。 

7 [コピー]をクリックします。 



n ピ—機として使う 
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4,2八ガキをコピーずる 


八ガキを標準のコピー品質で八ガキサイズの用紙にコピーする場合は、が下のように操作します。インク 
ジェットプリンタ専用の八ガキのご使用をお勧めします。 

1八ガキを給紙口にセットします（与>10ページ 
の「八ガキ•力ードをセットする」）。 

2 コピーしたい八ガキを原稿台にセットします 
(与>11ぺージの「写真をセットする」）。 

3 Lexmark AIO ナビを開きます片22ぺージ)。 

4 [プレビュー]をクリックします。 

八ガキのイメージがプレビュー枠に表示され 
ます。 


5 [コピー設定を表示]をクリックします。 




6 コピー部数を指定します。 

7 モードを[カラードキュメント]または[モノ 
クロドキュメント]に設定します。 


8 [給紙口にセットした用紙のサイズ]と[原稿 
のサイズ]に[八ガキ（100 X 148 mm )] を選 
択します。 

9 [コピー]をクリックします。 

乂モ：フチなしでコピーする場合はクリエ 
イティブタスクを使用します。29 
ページの「フチなしでコピーする」 

を参照してください。 
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4,3写真をコピーずる 


写真をコピーする場合は、コピーの設定を変更する必要があります。インクジェットプリンタ専用のフォ 
トペーパー/光沢紙のご使用をお勧めします。が下では例として、 LexmarkAIO ナビを使用し、 L 判のフォ 
卜ぺーパーにコピーする場合を説明します。 

1 フォトペーパーを給紙口にセットします（与> 

10ページの「用紙をセットする」）。 

2 コピーしたい写真を原稿台にセットします（与 
11ぺージの「写真をセットする」）。 

3 Lexmark AIO ナビを開きます（与>22ぺージ)。 

4 [プレビュー]をクリックします。 

写真のイメージがプレビュー枠に表示され 
ます。 

5 [コピー設定を表示]をクリックします。 


— .ri*i^ ' 

I か一/の帆& 

ゆ Lexmark 7： 

I g スキト、制ミホ 





6 コピー品質を選択します。 


乂モ：フォトペーパー/光沢紙をご使用の場 
合は[写真]品質をお勧めします。 


f 用紙サイズを選択します。 

8 原稿のサイズを選択します。 

乂モ：正しくコピーできない場合は原稿サ 
イズを[自動]からコピーする原稿 
のサイズに変更してください。 

9 コピー倍率を選択します。 

乂モ：コピー倍率で[用紙に合わせる]を 
選択すると、給紙口にセットした用 
紙のサイズに自動的に原稿がすべて 
収まるようにコピーします。 


10 [コピ ー] をクリックします。 



n ピ—機として使う 
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4*4 設定をかえてコピーずる 


Lexmark AIO ナビを使ってコピーの設定を変更することができます。 

国コピー部数をかえる 



コピーする部数を入力します。 


国モードをかえる 



モードを選択します。 

• [カラードキュメント] 

原稿をそのまま カラーでコピーし ます（自動 
トリミング-オフ）。 

• [カラー写真] 

原稿のまわりの余白部分を自動的に切り取っ 
てカラーでコピーし ます（自動トリミング- 
オン）。 


• [モノクロドキュメント] 

原稿をそのままモノクロでコピーします（自 
動トリミング-オフ）。 


• [モノクロ写真] 

原稿のまわりの余白部分を自動的に切り取っ 
てモノクロでコピーします（自動トリミング 
-オン)。 

乂モ：原稿のフチが切れてコピーされる場 
合は「トラブルシューティング」の 
「原稿のふちが切れてコピーされる」 

(与104ぺージ）を参照してくだ 
さい。 
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国コピー品質をかえる 



[コピー設定を表示]をクリックします。 



2コピー品質を選択します。 

• [高速] 

品質よりも速度を優先してコピーします。 

• [標準] 

品質と速度のバランスがよくテキストのコ 
ピーに 最適です。 

• [写真] 

写真およびグラフイツクスのコピーに適して 
います。 


コピー倍率をかえる 



[コピー設定を表示]をクリックします。 



2コピー倍率を選択します。 

乂モ：コピー倍率で[用紙に合わせる]を 
選択すると、給紙口にセットした用 
紙のサイズに合わせて原稿がすべて 
収まるようにコピーします。 



n ピ—機として使う 
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国コピー濃度をかえる 



1[コピー設定を表示]をクリックします。 


2コピー濃度をスライドバーで調節します。 


国原稿のサイズをかえる 



[コピー設定を表示]をクリックします。 



2原稿のサイズを選択します。 

乂モ：原稿のサイズで[自動]を選択する 
と、原稿台に置かれた原稿のサイズ 
を自動的に決定します。 
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4,5フチなしでコピーずる 

[クリエイティブタスク]を使うと、簡単にフチなしコピーをすることができます。が下では例として、 2 L 
サイズ判の写真を A 4 サイズのフオトペーパーに拡大して、フチなしで用紙いっぱいにコピーする方法を説 
明します。 




2 L 判の写直 A 4 サイズの用紙 



コピーされる範囲 カットされる 

上下の部分 


1 A 4 サイズのフォトペーパーを給紙口にセット 
します（与 M 0 ページの「用紙をセットする」）。 

2 コピーしたい写真を原稿台にセットします（与 
11ぺージの「写真をセットする」）。 

3 Lexmark AIO ナビを開きます（与>22ぺージ)。 

4 [イメージを拡大*縮ル*フチなしで印刷する] 
をクリックします。 


5 [プレビュー]をクリックします。 

写真のイメージがプレビュー枠に表示され 
ます。 

6 用紙サイズが [ A 4 (210 x 297 mm )] に設定さ 
れていることを確認して[用紙サイズに合わせ 
る]を選択します。 

乂モ：用紙サイズが異なる場合は[印刷用 
紙サイズ]をクリックして用紙サイ 
ズを変更します。 

7 [フチなし自動編集（用紙サイズによっては対 
応していない場合があります)]を選択します。 

8 [印刷]をクリックします。 

フチなしコピーされます。 

乂モ：フチなしコピーの詳しい設定につい 
ては30ぺージの「クリエイティブタ 
スクを使った拡大-縮小-フチなし 
コピーについて」を参照してくだ 
さし、。 


n ピ—機として使う 
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クリエイテイブタスクを使った拡大-縮 /J ぃフチなしコピーについて 

クリエイティブタスクの[イメージを拡大•縮小•フチなしで印刷する]メニューではが下の複数の設定 
を組み合わせてコピーの方法を設定することができます。 


イメージのサイズ 

コピーしたい 大きさを設定します。 

• [用紙サイズに合わせる] 

設定されている用紙サイズに合わせて拡大 • 
縮ル コピーし ます。 

. [写真サイズに合わせる] 

設定された用紙サイズにかかわらず写真サ 
イズの大きさにコピーします。コピーした 
あとに切り取ってフォトフレームに入れる 
のに便利です。 

• [任意倍率] 

設定された用紙サイズにかかわらず任意の 
大きさにコピーします。この際、[フチなし 
自動編集]は利用できません。 



中央に配置ずる 

原稿のイメージを用紙の中央にコピーします。 


フチなし自動編集 


フチなしで印刷するかどラかを設定します。 

•[フチなし自動編集]を選択した場合 

余白部分ができないように、コピーしたい大きさいっぱいにコピーします。多くの場合、イメージの一部が 
カットされます。 

•[フチなし自動編集]を選択しない場合 

イメージが欠けないように、コピーしたい大きさにコピーします。多くの場合、余白つきでコピーされます。 


2L 判の写真を A4 サイズの用紙にコピーずる例 

クリエイティブタスクを使った拡大-縮小-フチなしコピーの例として、 2 L 判の写真を A 4 サイズの用紙 
にコピーする方法を説明します。 



この例では 2 L 判の写真を下に向け、左のイラ 
ストに示す向き（横長）にセットします。写真 
の角をガラス面のち下の隅に合わせてセットし 
ます。 
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2 L 判の写真を A 4 サイズの用紙いっぱいに拡大コピーしたい場合 


2 L 判の写真 


幽 


A 4 サイズの用紙 


a る範囲 カツトされる 

上下の部分 


[用紙サイズに合わせる]と[フチなし自動編 
集]の両方を選択します。 

イラストの例の場合、写真の上下が少しずつ 
カツトされます。 


コピーされる範囲 


2 L 判の写真を A 4 サイズの用紙にはみ出さないように拡大コピーしたい場合 


2 L 判の写真 


A 4 サイズの用紙 


[用紙サイズに合わせる]を選び、[フチなし自 
動編集]のチェックマークをはずします。 


圆叫 


A 4 サイズの用紙に 2 L 判の写真を L 判の写真サイズの大きさいっぱいに縮ルコピーしたい場合 

- [写真サイズに合わせる]を選択して写真サイ 

ズに L 判を選び、[フチなし自動編集]を選択 
します。 


2 L 判の写真 


A 4 サイズの用紙 


闕 



イラストの例の場合、 L 判の写真サイズに対し 
て写真の上下が少しずつカットされます。 


L 判の写真サイズ 


• A 4 サイズの用紙に 2 L 判の写真を L 判の写真サイズの大きさではみ出さないように縮ルコピーしたい 
場合 

[写真サイズに合わせる]を選択して写真サイ 
ズに L 判を選びます。[フチなし自動編集]の 
チェックマークを はずします。 


2 L 判の写真 


A 4 サイズの用紙 


闕 




L 判の写真サイズ 


n ピ—機として使う 
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繰り返しコピー 



1 用紙を給紙口にセットします（与 M 0 ページの 
「用紙をセットする」）。 

2 コピーをしたい写真を原稿台にセットします 
(与>11ぺージの「写真をセットする」）。 

3 Lexmark AIO ナビを開きます（与>22ぺージ)。 

4 [同じイメージを繰り返す]をクリックします。 


5 [プレビュー]をクリックします。 

写真のイメージがプレビュー枠に表示され 
ます。 

6 イメージを繰り返す方法を選択します。 

繰り返す方法を選択すると繰り返されたイメー 
ジがプレビュー枠に表示されます。 

7 [印刷]をクリックします。 


イゾージを分留!ずる（ポスター印刷） 





苗み 


護巳 


イト'/ぞ分割する(がスト） 



2か一巧分 H する V -シ巧そます • 


恩键 




1 用紙を給紙口にセットします（与 M 0 ページの 
「用紙をセットする」）。 

2 コピーをしたい写真を原稿台にセットします 
(与>11ページの「写真をセットする」）。 

3 Lexmark AIO ナビを開きます（与>22ぺージ)〇 

4 [イメージを分割する（ポスター)]をクリック 
します。 

5 [プレビュー]をクリックします。 

写真のイメージがプレビュー枠に表示され 
ます。 

6 イメージを分割するページ数を選択します。 

分割されたイメー ジがプレビュー枠に表示され 
ます。 

f 必要ならばイメージを回転させます。 

8 [印刷]をクリックします。 


4,6かんたんにタスクを実行ずる 

[クリエイティブタスク]を利用するとさまざまなコピーを簡単に行うことができます。 


が势純 iAA 
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4,7詳細に設定ずる 

Lexmark AIO ナビの[コピー設定の詳細]を使用し、コピーの仕上がりを調整することができます。 

用紙のサイズをかえる 

辰 


熙み 


北•一 
コピ-邑贼と卜 

居 


[コピー設定を表示]をクリックします。 


玲 同じか-.巧谋リ巧す 

が'か一/そは六-がいフ子なしでげ屏げる 



2 [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 
[コピー設定の詳細]が開きます。 



3 [給紙口にセットした用紙のサイズ]から用紙 
のサイズを選択します。 



n ピ—機として使う 
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国コピー設定の詳細を変更ずる 


[コピー設定の詳細]には[印刷]、[スキヤン]、[イメージの補正]、[イメージのパターン]の4つのタブ 
があります。[コピー設定の詳細]の画面を開くには33ページの「用紙のサイズをかえる」の手順を参照 
してください。 


必要な設定を行ったら [0 K ] をクリックします。詳細についてはヘルプを参照してくださし、。 



[ EP 刷]タブ 

給紙口にセットした用紙のサイズ、用紙の種類、コピー品質 
を選択します。 



[スキヤン]タブ 

カラーモード、スキヤン解像度の設定、自動トリミングの設 
定を行います。 




[イメージの補正]タブ 

イメージのシャープさの調整、明るさの調整、ガンマ補正を 
行います。 


[イメージの パ ターン] タブ 

画像の変換方法の選択、モアレ除去の設定、背景ノイズの調 
整を行います。 
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開きかた 


[スタート]一[すべてのプログラム] (0 S によつ 
ては[プログラム]) 一 [Lexmark 5200 Series] 一 
[Lexmark AIO ナビ]の順にクリックします。 

乂モ：操作パネルのスキヤンボタンを押し 
ても、 LexmarkAIO ナビを開くこと 
ができます。 


スキヤナとして使う 


この章では Lexmark 5200 Series を使ってスキャン（イメージの取り込み）する方法を説明します。本機 
に付属のソフトウェア Lexmark AIO ナビを使って、いろいろなスキャンを簡単に行うことができます。 

Lexmark AIO ナビ 

Lexmark AIO ナビでは、プレビュー枠でイメージを確認しながら、スキャン設定を変更したり、クリエイ 
ティブタスクを使用して、スキャンしたイメージをテキストデータにしたり、 E メールに添付して送った 
りすることができます。 

Lexmark AIO ナビを開くと、が下の画面が表示されます。 




スキヤナとして使う 
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5,1スキヤンずる 

原稿をスキャンする場合は、が下のように操作します。が下では例としてカラー写真を付属の Lexmark 

1 カラー写真を原稿台にセットします（与11 
ページの「原稿をセットする」）。 

2 Lexmark AIO ナビを開きます（与^ 35ぺージ)〇 

3 [プレビュー]をクリックします。 

プレビュー枠にイメージが表示されます。 


乂モ：操作パネルのスキヤンボタンを押し 
ても 、 Lexmark AIO ナビを開いて、 

プレビュー枠にイメー ジを表示する 
ことができます。 

4 イメージの取り込み先に [ Lexmark フォトエ 
ディタ]が設定されていることを確認します。 

5 [スキヤン]をクリックします。 


Lexmark フオトエディタに写真のイメージが取 
り込まれます。 


[イメージの取り込み先]のアプリケーションについてはが下のページを参照してください。 

• Lexmark AIO ナビで取り込めるアプリケーションの例については、44ぺージの 「Lexmark AIO ナビで 
イメージを取り込めるアプリケーションの例」を参照してください。 

•取り込みたいアプリケーションが取り込み先のリストに表示されない場合は、45ページの「取り込み 
先のリストにアプリケーションを追加する」を参照してください。 

• Lexmark AIO ナビを開いたときに取り込み先のリストに最初に表示されるアプリケーションを変更した 
い場合は、44ページの「デフオルトの取り込み先のアプリケーションを変更する」を参照してくだ 
さし、。 


フオトエディタに取り込む場合を説明します。 
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『セットアップシート』の手順に従って、同栖の OCR (光学文き認識）ソフトウェア 「 e . Typist エント 
リー」をインストールします。必ず、 「 e . Typist エントリー」を先にインストールしてから 、 Lexmark 5200 
Series ソフトウェアをインストールしてください。 


Lexmark AIO ナビを使つてスキヤンずる 



1 原稿を原稿台にセットします（与>11ページの 
「原稿をセットする」）。 

2 Lexmark AIO ナビを開きます（与>35ぺージ)〇 

3 [イメージをテキストに変換する （ OCR )] をク 
リックします。 


4 [プレビュー]をクリックします。 

原稿のイメージがプレビュー枠に表示され 
ます。 

5 [ e - Typist ] が選択されていることを確認し 
ます。 

乂モ： [ e - Typist ] が選択されていない場合 
は45ページの「取り込み先のリスト 
にアプリケーシヨンを追加する」を 
参照してください。 

6 [送信]をクリックします。 

「 e . Typist エントリー」が開きます。 



イルの 巧果 (目がま留义ぞ规 B 城ウィンの曲）その化 ( a ? 1 
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レックスマークについて へ 
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f [認識]をクリックします。 


画像データがテキストに変換されます。 

変換されたデータはテキスト形式で保をすることが 
できます。 

乂モ：[その他]メニユーから[ヘルプ]を 
選択するとヘルプが開きます。 

「 e . Typist エントリー」の使いかたの 
詳細についてはヘルプを参照してく 
ださい。 




5 • 2スキヤンしてテキストに変換ずる 



スキヤナとして使う 
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Be . Typist から TWAIN ドライバを使ってスキヤンずる 


すべてのブロクラム化) 



み Internet Explorer 
< MSN Explorer 
嘯 Outlook Express 



Windows Media Player 
Windows Messenger 
リモート 7 シスタンス 


1 原稿を原稿台にセットします（与11ページの 
「原稿をセットする」）。 

2 [スタート]一[すべてのプログラム] ( OS に 
よっては[プログラム]) 一 [ e . Typist エント 
リー ] の順にクリックします。 

e . Typist が起動します。 



厂7■キ打/-占-の Twain むう-7广スき巧田しない 


0 K 


3 [その他]メニューから[スキャナ設定]を選 
択します。 


4 [Lexmark 5200 Series ] をクリックして八イラ 
イトします。 


5 [ OK ] をクリックします。 


っ7ィル(り視ちががま店）锦娜(凶)賠析化)。か、っ她その他地 I 

か护ド「1 巧 

が1冒！ 1い1 

巧が1 Ij V， レ 1/vri 曲… -ffiei 


mm , 1 

■ 2003ザ1 

11|副|國が| r 陋圍1圖1 iMsa 爛 

レックスマークにっいて扛 A 

ブリンタひとずじ。だからプリンタ巧铜巧ユー 
巧0 ♦J - 

1891年3月„一。ホ目旧 M のプリンタま=賽巧に 
おいて、50^ • 

1離1旋 jd 巧1 巧 1が|〇| |口 1 1 

1 


ホ’、ブリン女の巧術•ノウハウを巧い、それ 
ぞペースに巧^ 

ホ、ブリンタ■案メーか一らなったレックス 
マーク。 つ'、) ンタ ♦J 

で巧を抽完-巧适おをからトータルソリュー 

レツ クスマ、 

< > 

ス 函おの•比、、ュ- 

ビス培巧までを一■してわこなっています。 

いまやお亮ま一 

1口が世巧け〇ヶ国を超え、ま実ともにせ巧や 


幽 

密己:^^ 

に曲められる ♦J 
巧だとなりました C +J 

実は、世巧でのめて1200 xl200dpi の亩裝ほち 
巧術をなち心 

しちのも、4800 dpi の超るお侵度ブリンタぞ堯 

万円は下のづV ン争をホ ±lr …口乂しちのも 
、 ずべてレックスー 

マークが‘巧でした。を巧ホるな術々、苗’を館 
- i 白因用^ 

プ ij ンタひとすじ 《 


6 [スキヤナ]をクリックします。 



7 

8 

9 

10 


Lexmark 5200 Series TWAIN ドライバの画面が 
表示されます。 

[プレビュー]をクリックします。 


[テキスト]を選択します。 


スキヤン解像度が300 dpi になっていることを 
確認します。 

[スキヤン]をクリックします。 
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ステップ 4 テキス h に変換ずる 



回回因. 



[認識]をクリックします。 


画像データがテキストに変換されます。 

変換されたデータはテキスト形式で保をすること力 《 
できます。 

乂モ：[その他]メニューから[ヘルプ]を 
選択するとヘルプが開きます。 

「 e . Typist エントリー」の使いかたの 
詳細についてはヘルプを参照してく 
ださい。 



スキヤナとして使う 
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5*3 設定を変えてスキヤンずる 

Lexmark AIO ナビを使ってスキヤンの設定を変更することができます。 

■ 原稿の種類を設定ずる 


1 [スキヤン設定を表示]をクリックします（与 
35ページの「[スキャン設定の表示]」）。 



2 何をスキヤンするかを選択します。 

• [写真] 

原稿のまわりの余白部分を自動的に切り取っ 
てカラーでスキヤンします 

• [テキスト] 

原稿をそのままモノクロ（白黒）でスキヤン 
します。 

• [グラフイツクス] 

原稿をそのままカラーでスキヤンします。 


• [雑誌] 

原稿をカラーでスキヤンします。モアレ（網 
目状の陰穀）を除去しながらスキャンし 
ます。 


乂モ：[雑誌]を選択すると、イメージの取 
り込みに時間がかかります。 


■ 取り込んだイ乂ージの用途を設定ずる 

取り込んだイメージの用途に応じてスキャナの解像度などが最適化されます。スキャンする原稿の種類に 
[雑誌]を選択した場合は、自動的に[印刷（スキャン解像度 300 dpi )] が選択されます。 

1 [スキャン設定を表示]をクリックします（与^ 
35ページの「[スキャン設定の表示]」）。 

2 取り込んだイメージの用途を設定します。 

• [印刷（スキャン解像度 15 0 dpi )] 

• [FAX (200 dpi )] 

• [画面表示/ホームぺージ 
(スキャン解像度 72 dpi )] 

• [印刷（スキャン解像度 3 00 dpi )] 
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5,4かんたんにタスクを実行ずる 

[クリエイティブタスク]を利用するとさまざまなスキヤンを簡単に行うことができます。 


イゾージを保巧ずる 





1 保をしたい写真を原稿台にセットします（与 
11ぺージの「写真をセットする」）。 

2 Lexmark AIO ナビを開きます（与>35ぺージ)〇 

3 [イメージを保存する]をクリックします。 


4 [プレビュー]をクリックします。 

写真のイメージがプレビュー枠に表示され 
ます。 

5 スキャンする原稿の種類を選択します。 

6 スキャンしたイメージの用途を選択します。 

7 [保を]をクリックします。 

[名前を付けて保を]ダイアログが表示され 
ます。 

8 イメージを保存したい場所を指定します。 

9 ファイル名とファイルの種類を指定します。 


10 [保存]をクリックします C 



スキヤナとして使う 
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1 E メールで送りたい原稿を原稿台にセットしま 
す（与11ページの 「 A 4 サイズの原稿をセット 
する」）。 

2 Lexmark AIO ナビを開きます（与35ぺージ)〇 

3 [イメージを E メールで送る]をクリックし 
ます。 


4 [プレビュー]をクリックします。 

イメージがプレビュー枠に表示されます。 

5 画面の指示に従ってが下の設定をします。 

• 原稿の種類 

• イメージの用途 

•複数ぺージの取り込み 

6 [次へ]をクリックします。 

スキャン終了後、自動的にメールソフトウェア 
が開きイメー ジが添付されます。 

このほかにもクリエイティブタスクを使って、が下のようなタスクを実行することができます。 

• FAX を送信（与51ページの「手書きの原稿を送信する」） 

•イメージをテキストに変換（与>37ページの「スキャンしてテキストに変換する」） 

• イメージをイメージ編集ソフトウェアで編集する 
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5,5詳細に設定ずる 


[スキャン設定の詳細]を使用して、デフオルトの取り込み先のアプリケーションを変更したり、アプリ 
ケーシヨンを画像の取り込み先のリストに追加することができます。また、原稿の内容に合わせて、ス 
キャンの設定を変更することができます。 


スキャン設定の詳細を開く 



Lexmark AIO ナビを開きます（与35ぺージ)〇 


2 [スキャン設定を表示]をクリックします。 



スキみIか-シ佩陆Iか-ゲのが夕-ンI 

ま a 

おートド 


|True Color 
スキトン裤巧度 (dp り 

zi 

|150 

zi 

サイで 

巧自かトリミンゲ 
巧 

I 

巧 

) 

r スキトン範囲の进巧 



出力れろ;ン 

厂 OCR のトクジを起曲する 
R 出力する神づ觸へし/めおなさスキトンする' 

イイ- y の取りをみホ 

_ mm _ I かーシ巧巧りをむソフトウげ巧リクー別ンのリスト齿1集する 


-FAX _ I 巧甫ほぅ FAX ドライ,巧設定する 


3 [スキャン設定の詳細を表示]をクリックし 
ます。 

[スキャン設定の詳細]が開きます。 

乂モ：設定を変更して [ OK ] をクリックす 
ると、スキャン設定の画面の[何を 
スキャンしますか？]と[何に使い 
ますか？]の欄に[詳細設定]と表 
示されます。 


[ 


I キゎセル I ヘルつ • I 



スキヤナとして使う 
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国デフオルトの取り込み先のアプリケーションを変更ずる 



1 [スキャン設定の詳細]を開きます（与43ペー 
ジ)。 


2 [編集]をクリックします。 



3 デフオルトにするアプリケーシヨンをクリック 
して八イライトします。 

4 [デフオルトに設定]をクリックします。 



アプリケーション名のちに[-デフオルト]が 
表示されます。 

5 [閉じる]をクリックします。 

乂モ：[アプリケーションのリストの編集] 

画面は[イメージの取り込み先]で 
[その他を検索]を選択して表示する 
こともできます。 


Lexmark AIO ナビでイ乂ージを巧り込めるアプリケーションの例 

[イメージの取り込み先]にはグラフィックスを扱えるアプリケーションや日本語版 OCR ソフト 
ウェア 「 e . Typist エントリー」が指定できます。 


[-クリツプボード] 

[メモ帳] 

[-ファイル] 

[ヮードパッド] 

[- FAX ] 

[Microsoft エクセル] 

[- E メ ール] 


[Lexmark フォトエディタ] 


[ e - Typist ] 


[Internet Explorer 」 


[Microsoft ペイント] 



ン 取り込ゆないアプリケーシ 


取り込ゆるアプリケーシ 
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取り込み先のリストにアプリケーシヨンを追加ずる 


スキみ I か一/'の捕正]か-ゲのが夕-ン I 

ま a 


|True Color 

スわンおな度对 pi) 

Z] 

|150 

zJ 

サイで 

巧 自かトリミンゲ 
お 


广スキみ範囲の遇巧 



化力れろ;ン 

厂 OCR ソフトウジを起れする 
P 出力する神こ觸 K-'/ の仔搞をスキトンすも 

イ< 一‘',*の m りな■みモ 
漏集 


I 巧巧ほう FAX ドライパ巧設定する 


キトンセル vir | 


[スキャン設定の詳細]を開きます（与 >43 ペー 
ジ)。 


2 [編集]をクリックします。 



3 [追加]をクリックします。 


乂モ：[アプリケーションのリストの編集] 
画面は[イメージの取り込み先]で 
[その他を検索]を選択して表示する 
こともできます。 


I My Program 


さ惦しな&わイルの巧親 


削時 I 


J _キみセル_ U 7* _ I 


4アプリケーションの名称を入力します。 

5アプリケーションの実行可能ファイルの場所 
(パス）を入力します。または[参照]をク 
リックしてファイルを検索します。 

6 [対応しているファイルの種類]に何も表示さ 
れていない場合は、[追加]をクリックします。 


| C：¥Profram 卜 iles ¥ 向 yProgram.exe 



ロリクー>3ンの追加 


スキトン設定の貢 a 



スキヤナとして使う 
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Lexmark A のナピ：フ 7 イんのを巧のお加 


す瓶してし1るファイルの巧親 



タイフ* 1イメ-州キスト！ 

CMP (* CMP ) イ导ーシ、 

PCX 林' PCX ) イメーン'、 

PSD か. PSD ) イメーン'' 

PNG (*. PNG ) かゲ 

RAS (* RAS ) イメーン'' 

PCT (*. PCT ) イメーン'' 

PDF 知. PDF ) イメーン'' 

リッ巧キス服巧如' RTF ) テキスト 

ASCn With Link Break ... テキスト 



〜， 1 . - - - 1 

.. 1 

-1 - L ：!!： -1 - - -1 



7 アプリケーションに対応しているファイルの種 
類をクリックして八イライトします。 


8 [0 K ] をクリックします。 

9 対応しているファイルの種類を入力し終わるま 
で手順6から手順8までを繰り返します。 

10 複数のファイルの種類を追加した場合は、デ 
フォルトにするファイルの種類をクリックして 
八イライトし、[デフオルトに設定]をクリツ 
クします。 



11 [ OK ] をクリックします, 



12 [閉じる]をクリックします。 
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■ 複数ページの原稿をスキヤンずる 



[スキャン設定の詳細] 
ジ)。 


を開きます（与43ぺ一 


2 [出力する前に複数ページの原稿をスキャンす 
る] に チェックマークを つけます。 

3 [0 K ] をクリックします。 


乂モ：イメージの取り込み先に e.Typist エ 
ントリーが選択されている場合は、 
[出力する前に複数ページの原稿をス 
キャンする]は表示されません。 


乂モ：アプリケーシヨンの種類によっては 
複数ぺージのイメージを表示または 
取り込むことができないものがあり 
ま与 0 」 



スキヤナとして使う 
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国スキャン解像度、スキャン節囲などを変更ずる 

[スキャン設定の詳細]には[スキャン]、[イメージの補正]、[イメージのパターン]の3つのタブがあり 
ます。必要な設定を行ったら [0 K ] をクリックします。各タブの詳細についてはヘルプを参照してくだ 
さし、。 





[スキヤン]タブ 

カラーモード、スキヤン解像度の設定、スキヤン範囲 
の選択、自動トリミングの設定などを行います。 


[イ乂ージの 補正]タブ 


イメージのシャープさの調整、明るさの調整、ガンマ 
補正を行います。 


[イメージの パ ターン] タブ 

画像の変換方法の選択、モアレ除去の設定、背景ノイ 
ズの調整を行います。 
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FAX として使う 


[スタート]一[すべてのプログラム] (0 S によつ 
ては[プログラム]) 一 [Lexmark FAX ナビ]一 
[Lexmark FAX ナビ]の順にクリックします。 

乂モ：自局情報が未設定の場合、 Lexmark 
FAX ナビを開くと自局情報の設定画 
面が自動的に開きます（与50ページ 
の「自局情報を設定する」）。 


この章では付属のソフトウェア Lexmark FAX ナビの使いかたを説明します。お使いのコンピュータにモデ 
ムが内蔵されているか、外付けのモデムが接続されている場合は、 Lexmark FAX ナビをご利用になれます。 

Lexmark FAX ナビ 

Lexmark FAX ナビを使うと Lexmark 5200 Series からスキャンした手書き原稿を FAX 送信したり、受信し 
た FAX を印刷したりすることができます。 



開まかた 




FAX として使ラ 
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■ 初期設定の方法 


自局情報を設定ずる 

Lexmark FAX ナビを利用するには自局情報の設定が必要です。この情報は FAX を送信する際に使用されま 
す。自局情報が未設定の場合 、 Lexmark FAX ナビを開くと設定画面が自動的に開きます。 


乂モ： 一度設定した自局情報を変更したい場合は [ FAX のプロパティ]から設定画面を開 
きます（与49ぺージの 「[ FAX 送信の設定]」）。 




1 自局情報を入力します。 


2 [0 K ] をクリックします。 

1台のモデムが接続されている場合、自動的に 
モデムを検出して選択します。 


乂モ： 2台が上のモデムが検出された場合 
はモデムを選択するダイアログボッ 
クスが表示されます。ご使用になる 
モデムを選択してください。 


所在地情報を設定ずる 

FAX を送信する所在地の情報をが下の方法で設定します。[所在地情報]が未設定のまま、 FAX を送信しよ 
うとすると自動的に[所在地情報]を設定する手順に移ります。 



デスクトップのタスクバーから[所在地情報] 
をクリックします。 



2 所在地情報を入力します。 

3 [0 K ] をクリックします。 
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60 FAX を送信ずる 


FAX を送信する前に、コンピュータに取り付けたモデムが正常に応答することを確認してください。詳し 
くはモデムに添付されている取扱説明書および Windows の[ヘルプ]を参照してください。 


手書きの原稿を送信ずる 


Lexmark AIO ナビのクリエイテイブタスクと Lexmark FAX ナビを使って手書きの原稿を FAX で送信し 
ます。 


ステップ1スキヤンずる 





(載かド 

I 口す。- i 促ホま 


き d t 心 J I 

タ イト巧" 

がする j ィ 

は巧 

か—>巧呆巧する 

sm 

gee かシぉキスト I こ巧换するの c 巧 
ザィトゲ巧む->浦集、か。ゴでぉ集すな 


み \ 


原稿を情けてスキみしますか？ 

ホの原稿を巧りをむ巧合は、原稿をじ原搞をセットし、[はい]を州ックします。 


||はいだ） 


0いそ ( U ) ij - 



1手書き原稿を原稿台にセットします（与 11 
ページの「原稿をセットする」）。 

2 Lexmark AIO ナビを開きます（与 >22 ぺージ)。 

3 [イメージを FAX する]をクリックします。 

4 [プレビュー]をクリックします。 

イメージがプレビュー枠に表示されます。 

5何をスキャンするかを選択します。 

6スキャンする原稿が1ページだけの場合は[い 
いえ]、複数ページの場合は[はい]をクリッ 
クします。 

7 [次へ]をクリックします。 


複数ページのスキヤンを選択した場合はスキヤ 
ンの確認画面が表示されます。 

8すべての原稿のスキヤンが完了したら[いいえ 
( N )] をクリックします。 

Lexmark FAX ナビが開きます。 


ステップ2送信ずる 

LexmarkAIO ナビでスキャンした原稿を送信します。自局情報の設定が表示される場合は、設定を完了し 
てから送信します（与 50 ページの「自局情報を設定する」）。 



1送信先情報を入力します。 

乂モ：アドレス帳を使って入力する場合は、 
57ページの「送信先情報を入力す 
る」を参照します。 

2 [次へ]をクリックします。 



FAX として使ラ 
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3 送付状を添付する場合は添付状の種類を選択 
し、メッセージを入力します。添付しない場合 
は[添付しない]を選択します。 

4 [次へ]をクリックします。 



5 FAX に他のドキュメントを添付する場合は[ド 
キュメントの場所]をクリックします（与59 
ぺージ)。 

6 スキヤナから他のイメージを取り込む場合は 
[取り込み]をクリックします（与58ぺージ)。 

7 [次へ]をクリックします。 

8 送信時刻を設定します。 

9 FAX カラーを設定します。 

10 [送信]をクリックします。 


乂モ：所在地情報の設定画面が表示される 
場合は、50ページの「所在地情報を 
設定する」に従って設定します。 


■アプリケーションから直接送信ずる 


ステップ1ドキュメントを Lexmark FAX ナビに送る 

アプリケーションで作成したドキュメントを用紙に印刷せずに直接 FAX で送信することができます。 

1 アプリケーションでドキュメントを作成し 
ます。 


ファイルの 


編集(白ま示が巧入のま式に）ヘルブお) 


巧視(曲'' Ctrl+N 

胡くり〉… ひか0 

上まき巧巧を） Ctrl+S 

るおを付けて巧な(直)... 



處 嚷 


Efl 刷プレむ一 
ページ i さ定山)… 


2 [ファイル]メニューから印刷を実行するメ 
ニューを選択します。 
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回冈 


ステップ2 FAX を送信ずる 


アプリケーションで作成したドキュメントを送信します。自局情報の設定が表示される場合は、設定を完 
了してから送信します（与50ページの「自局情報を設定する」）。 


をが nsi 

するが： 

/ 助巧モ： 


送信先情報の入力 


茲レス相に 


啟のぞ情先{こ FA 
れの#信#ホ i 巨加 


にれ巧 


々 Y 


jHeN ' 


こ<戻る3〔占公 


n / 

0 


ドキユイントの添付 

f FAX じドキュブントを;’をなしますか?、 



L ドキ1於卜。規恥… J 

1ドキュブントをスキサ T。 ち聊がみますび?) 


掛巧るドネュ拟い 


と 


こ <ぉ.コこ--- 



1 送信先情報を入力します。 

乂モ：アドレス帳を使って入力する場合は、 
57ページの「送信先情報を入力す 
る」を参照します。 

2 [次へ]をクリックします。 


3 送付状を添付する場合は添付状の種類を選択 
し、メッセージを入力します。添付しない場看 
は[添付しない]を選択します。 

4 [次へ]をクリックします。 

5 FAX に別のドキュメントを添付する場合は [I 
キュメントの場所]をクリックします（与59 
ぺージ)。 

6 スキャナからイメージを更に取り込む場合は 
[取り込み]をクリックします（与58ぺージ) 

7 [次へ]をクリックします。 

8 送信時刻を設定します。 

9 FAX カラーを設定します。 

10 [送信]をクリックします。 

乂モ：所在地情報の設定画面が表示される 
場合は、50ページの「所在地情報を 
設定する」に従って設定します。 


巧が 
巧巧 


巧紙 


柳巧了 
LexmarkFax 


給化方法を >.fgM 

ネットワ'-ク W J 


つ 


?かが 

〜 冷(が 


3 [ LexmarkFax ] が選択されていることを確認し 
ます。 

4 [ OK ] をクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーシヨンによって異なります）。 

Lexmark FAX ナビが開きます。 



FAX として使う 
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6,2 FAX を受信ずる 


■ 自動で受信ずる 

Lexmark FAX ナビを終了すると、 FAX を受信することができません。 FAX を受信する場合は Lexmark FAX 
ナビを起動したままにしてください。 



1 Lexmark FAX ナビを開きます（与^ 49 ぺージ)〇 


2 [受信モード]で[自動受信]が選択されてい 
ることを確認します。 


FAX が送られてくると自動的に FAX を受信し 
ます。受信ログに受信した FAX が表示され 
ます。 

3受信した FAX をプレビューする場合はプレ 
ビューしたい FAX を選択してから、プレビュー 
アイコンをクリックします。 

4受信した FAX を印刷する場合は印刷したい 
FAX を選択してから、印刷アイコンをクリック 
します。 


■ 手動で受信ずる 



1 Lexmark FAX ナビを開きます（与 >49 ぺージ)〇 

2 [受信モード]力《[手動受信]に設定されてい 
ることを確認します。 

電話がかかってくるとモデムかモデムに接続さ 
れている電話機から呼び出し音が聞こえます。 

3 [すぐに応答]をクリックし、 FAX を受信し 
ます。 


乂モ：[すぐに応答]をクリックしない場合 
は FAX は受信されません。 
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6,3便利な機能を使う 

国アドレス帳を利用ずる 


アドレス帳に送信先を登録ずる 

方法1アドレス帳に1件登録ずる 




1 [アドレス帳]をクリックします。 


2 [新規連絡先...]をクリックします。 




3 [名前]、[勤務先]、 [ FAX 番号]を入力します。 

4 [0 K ] をクリックします。 

方法2 [送信者情報の入力]画面から登録ずる 

1 [名前]、[勤務先]、 [ FAX 番号]を入力します。 
2 [アドレス帳に登録]をクリックします。 









































































アドレス帳に送信先グループを登録ずる 



[アドレス帳]をクリックします。 



2 [新規グループ…]をクリックします。 





3 [グループ名]を入力します。 

4 [新規]をクリックします。 


5 [名前]、[勤務先]、 [ FAX 番号]を入力します。 

6 [0 K ] をクリックします。 

7 必要なだけ手順4から手順6までを繰り返し 
ます。 

8 [0 K ] をクリックします。 
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国送信先情報を入力ずる 


送信先をダイアログボックスから入力ずる 



1 [名前]、[勤務先]、 [ FAX 番号]を順に入力し 
ます。 

2 複数の宛先に送信する場合は、[他の送信先を 
追加]をクリックします。 

3 送信先の入力が終わったら[次へ]をクリック 
します。 


送信先をアドレス帳から入力ずる 



送信先情報の入力画面で[アドレス帳から選 
択]をクリックします。 


2 リストから送信先を八イライトして[リストへ 
追加]をクリックします。 

3 必要なだけ手順2を繰り返して追加します。 

4 [0 K ] をクリックします。 



FAX として使ラ 
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■ ドキユゾントを TWAIN ドライバで取り込む 

送信先情報の入力（与57ページ）および送付状の選択を行ったあと、が下の方法で FAX にスキャンした 
原稿を添付することができます。 

乂モ：ドキュメントを TWAIN ドライバで取り込む場合は、はじめに Lexmark AIO ナビを終 
了させてください。 



1 原稿を原稿台にセットします（与11ページの 
「原稿をセットする」）。 

2 [取り込み]をクリックします。 



厂み回のイメージの巧り込みに、このドライバをほ用する 

[ 0 K I _キ ヤンたル J _ヘル ブ」 



3 [ Lexmark 5200 Series ] を選択します。 

乂モ ： Windows XP が外のオペレーテイン 
グシステムをお使いで、他の TWAIN 
ドライバがインストールされていな 
い場合は、このダイアログボックス 
は表示されません。 


4何をスキヤンするかを[写真]、[テキスト]、 
[グラフィックス]から選択します。 

乂モ：[雑誌]は選択しないでください。雑 
誌を FAX 送信したい場合は[グラ 
フィックス]力、[テキスト]を選択 
してくださし、。 

5 [FAX (200 dpi )] を選択します。 

6 [スキヤン]をクリックします。 


V 


句 W 


ドキがントの添付 

FAX にドキュブントを添巧します力、？ 


ントがネャか'%15り献ますか？ 


を巧するドキュイント： 

,1，履 fgStlW 






7 [次へ]をクリックします。 
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保存済みドキュゾントを添付ずる 


送信先情報の入力（与57ページ）および送付状の選択を行ったあと、が下の方法で保を済みドキュメント 
を添付することができます。 



ファイ， レの巧巧の ： Sample Pictures 


—勺おを巧國， 


[ドキュメントの場所]をクリックします。 


2 添付したいファイルを選択します。 

乂モ：複数のファイルを同時に選択する場 
合は Ctrl キーを押しながらファイル 
をクリックします。 


ファイルを化〉： 「Rex 


ファイルの巧類の ：I すぺてのファイルか.*〉 


3 [開く]をクリックします。 

添付するドキュメントのファイル名が表示され 
ます。 


4 [次へ]をクリックします。 


FAX を巧送ずる 



1 転送したい FAX を送信ログまたは受信ログか 
ら選択します。 

2 [ FAX ] 一 [転送]の順に開きます。 

3 通常の FAX 送信と同じ手順で送信します（与 
51ページの「手書きの原稿を送信する」）。 







FAX として使う 
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6,4 FAX 設定を変更ずる 


国 FAX のプロパティを開く 

が下のいずれかの方法で FAX の設定画面を開くことができます。 



方法1 


[ FAX 送信の設定]をクリックします 

[ FAX 送信]タブが表示された [ FAX のプロパ 
ティ]が表示されます。 


方法2 


[ FAX 受信の設定]をクリックします 

[ FAX 受信]タブが表示された [ FAX のプロパ 
ティ]が表示されます。 



方法3 


[ツール] 一 [ FAX のプロパティ]の)頃にク 
リックします 


[モデム/ダイアル]タブが表示された [ FAX の 
プロパティ]が表示されます。 


60 






















































FAX のプロパティを変更ずる 


[ FAX のプロパティ]には[モデム/ダイヤル]、 [ FAX 送信]、 [ FAX 受信]、[ログ表示の設定]の4つの夕 
ブがあります。 

必要な設定を行ったら [0 K ] をクリックします。詳細についてはヘルプを参照してください。 




モデム/タイれレI FAX 掛言I FAX 受悟I □ヴ表示の設定I 


厂 Lexmark FAX ナピで、このモデムを偈先してほ巧する 


m 


[モデム/ダイヤル]タブ 

使用するモデムの設定、モデムスピーカーのオン•オフ、 
Windows で設定したダイヤルプロパティの設定を行います。 



[ FAX 送信]タブ 

送付状、本文のヘッダと画質、リダイヤル、 TWAIN ドライ 
バの設定を行います。 



[ FAX 受信]タブ 

受信モード、自動受信までの着信音の回数、迷惑 FAX 、 モデ 
ムサウンドを設定します。 




モデム/夕かルI FAX 掛言I FAX 到言□。ま示の i 淀I 
: A イン画あのま示 

□。の表示祖 C 艦1111憂1 

广過モ2曰を表示 
广居巧の7巧をま示 

□ヴま示の詳如設定- 


—ファイルをを表示するときは、バスるらま示する 
7送信モの憐 R をを示すがきは、 FAX 毎号を表示する 
一肖り除された FAX をま示する 


厂ぶの日なよりホい FAX を自め的に肖I燃する： 
デフォルトのアドレス恨 


[ログ表示の設定]タブ 

ログの表示期間、表示の詳細設定、ログの削除、デフォルト 
のアドレス帳の設定をします。 



FAX として使ラ 
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写真を編集-印刷ずる 


開きかた 


9 Lexmark 5200 Series のアンインストん 
⑩ Lexmark AIO ナピ 
み Lexmark 'ルー>がビ 



[スタート]一[すべてのプログラム] ( OS によつ 
ては[プログラム]) 一 [ Lexmark 5200 Series ] 一 
[Lexmark フオトエディタ]の)頃にクリックします。 



[ファイルを開く]アイコン 

保を済みイメージファイルを開きます。 

[保存]アイコン 

イメージを保をします。 

タッチアップツールメニュ ー 

が下のタッチアップツールの表示を切り替えます。 

• [クイック補正] 

• [イメージのサイズ] 

• [カラー補正] 

• [ドロ ーッール] 

ズーム 

イメー ジの表示倍率を設定します。 

[やり直し]アイコン 

編集をキャンセルして前の状態に戻します。 

イメージ枠 

編集するイメージを表示します。編集を行ラと編集後の 
イメージが表示されます。 

タッチアップツール 

イメージを編集するためのツールが表示されます。 



この章では Lexmark 5200 Series に付属のソフトウェア Lexmark フォトエディタの使いかたを説明します。 
また Lexmark AIO ナビを使って保を済みイメージでアルバム編集を行う方法も説明します。 

Lexmark フォトエディタ 

Lexmark フォトエディタを使うと、デジタルカメラで撮った写真やスキヤンしたイメージなどを簡単に編 
集することができます。また編集したイメージをさまざまな種類の画像フォーマツトで保をすることもで 
きます。 

Lexmark フォトエディタを開くと、が下の画面が表示されます。 




liliil ^ 

一右 J ち左上 W 巧の巧 け 

J J J J > 4 囲 ■ JJ ぶ 
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保存済みの写真を開く 



りィ， aa 隔巧巧みイメーンみ仙を間く1 
かシゆサイス'' 

お-補正 
トトトル 


1 Lexmark フォトエディタを開きます（与> 62 
ぺージ)。 

2ツールバーから ^ボタンをクリックし 
ます。 


ファイルの巧巧の：I 包 マイビ 


フアイルる (U): 1化义 J ド U 


~ 7\ 片をけ-國， 


フバルの巧鋪の： pi ■ベてのフ ■? イル奸 .*) 

广読み取り寺用ファイルとして呪:(巧 


U 巧くの）」|- 


i 


3 イメージが保をされているフォルダを開き、イ 
メージをクリックして選択します。 

4 [開く]をクリックします。 


「 Lexmark フォトエディタ」に編集する写真が 
表示されます。 






7,1写真を編集ずる 


M - L 


写真を編集•印刷する 
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■ スキヤナからイゾージを取り込む 




亲元 W ■UT 出） 


巧お巧が(が 
閱く哈） 

上まきな巧を） 

ちおを巧けてな巧(が 


加 I+N 
加1+0 
Ctrl+S 




占わ/スキ计から取り込む 


が刷: a ピュ- (y) 

En 刷を） Ctrl+P 


1 原稿を原稿台にセットします（与11ページの 
「原稿をセットする」）。 

2 Lexmark フオトエディタを開きます（づ^ 62 
ぺージ）。 


3 [ファイル]メニューから[カメラ/スキヤナ 
から取り込む]を選択します。 



4 [ソースの選択]画面が表示された場合は 
[ Lexmark 5200 Series ] を選択します。 

乂モ ： Windows XP が外のオペレーティン 
グシステムをお使いで、他の TWAIN 
ドライバがインストールされていな 
い場合は、このダイアログボックス 
は表示されません。 

5 [選択]をクリックします。 



Lexmark 5200 Series TWAIN ドライバの画面が 
表示されます。 

6 [プレビュー]をクリックします。 

スキャンするイメージが表示されます。 

7 何をスキャンするかを選択します。 

8 何に使うかを選択します。 

9 [スキヤン]をクリックします。 



Lexmark フオトエディタに画像が表示され 
ます。 
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国写真を切り取る 


Lexmark フオトエディタを使って写真を切り取ること 





(トリミング）ができます。 


1 [トリミング]アイコンをクリックします。 


2 切り取りたい範囲が枠内に表示されるように卜 
リミング枠をドラッグしながら広げます。 

3 [0 K ] をクリックします。 


選択された部分が残ります。 



写真を編集•印刷する 
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■赤目を修正ずる 

ストロボを使用してデジタルカメラで人物や動物を撮穀した場合、赤目が発生することがあります。 
Lexmark フオトエディタを使って赤目を修正することができます。 





2 修正したい部分をドラッグしながら囲みます。 

乂モ：修正部分がルさくて選択しにくい場 
合は[ズーム]で画像を拡大してか 
ら選択してください。 


乂モ：修正部分の選択をやり直す場合は 
[キャンセル]をクリックしてから、 
再度ドラッグしてください。 


3 [0 K ] をクリックします。 
赤目が修正されます。 
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[クリエ イティブタスク]を利用すると保を済みのイメージを使っていろいろなタスクが実行できます。こ 
こでは例として[イメージをレイアウトして印刷する]を利用して、アルバムを作成する方法を説明し 
ます。 

保巧済みのイメージを使ってアルバムを作成ずる 

1 用紙を給紙口にセットします（与10ページの 
「用紙をセットする」）。 

2 Lexmark AIO ナビを開きます（与>22ぺージ)。 

3 [保を済みイメージ]タブをクリックします。 


4 [イメージをレイアウトして印刷する]をク 
リックします。 


5 レイアウトする用紙サイズを選択します。 

6 ページレイアウトを選択します。 

乂モ：[リストに表示するページレイアウト 
の種類を変更する]をクリックする 
と目的に合わせたレイアウトを選択 
することができます。 

t [フォルダの表示]をクリックして、レイアウ 
卜に使用する写真があるフォルダに移動し 
ます。 

乂モ：[フォルダの表示]ウインドウを閉じ 
る場合は、ウインドウ右上の[X]を 
クリックします。 



8 レイアウトしたい写真をレイアウト上にドラツ 
グします。 

ドラツグされた写真がレイアウト内に表示され 
ます。 

同様にして、残りのレイアウト内にも写真を配 
置します。 




7,2かんたんにタスクを実行ずる 



写真を編集•印刷する 


1 


W 游 r 追 A 


4 
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9 


10 

11 


テキスト用レイアウト枠をクリックします。 


テキストを入力します。 


[ OK ] をクリックします。 



レイアウトにテキストが表示されます。 


12レイアウトしたページを保をしたい場合は 
[アルバムを保をする]をクリックします。 

13印刷したい場合は[印刷]をクリックします。 


7,3写真を印刷ずる 


写真を印刷する場合は、印刷設定（プリンタプロパティ）を変更する必要があります。インクジェットプ 
リンタ専用のフォトペーパー/光沢紙のご使用をお勧めします。17ページの「写真を印刷する」を参照し 
て写真の印刷をお楽しみください。 
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乂ンテナンス 


開まかた 


[スタート]一[すべてのプログラム] (0 S によつ 
ては[プログラム]) 一 [ Lexmark 5200 Series ] 一 
[ Lexmark ソリューシヨンナビ]の順にクリックしま 
す。 


この章では Lexmark 5200 Series のメンテナンスについて説明します。本機に付属のソフトウェア 
Lexmark ソリューションナビにはメンテナンスのいろいろな方法が紹介されています。 

Lexmark ソリューションナビ 

Lexmark ソリューションナビは操作方法の説明やトラブルシューティング、メンテナンスに必要な情報を 
提供するソフトウェアです。 

Lexmark ソリューションナビを開くと、が下の画面が表示されます 0 _ 

[メイン] 

メインウィンドウに戻ります。 

[操作の方法] 

巧刷、スキヤン、コピーの方法を表示します。 

[トラブルシューティング] 

本機で発生したトラブルを解決するためのヘルプを 
表示します。 

現在の状態 

本機の状態を表示します。 

インクレベル 

プリントカートリツジのインクの残量を表示し 
ます。 

[メンテナンス] 

プリントカートリツジのメンテナンスを行うこと力、' 
できます。 

[サポ ー ト] 

Lexmark に問い合わせる方法を表示します。 

[アドパンス] 

ソフトウェアのオプションを変更したり、プリンタ 
の共有について調べたりすることができます。 







メンテナンス 
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8,1原稿台の清掃 


原稿台のガラス面や原稿カバーが巧れていると、コピーやスキヤンをしたときにミちれとなって写ります。 
ガラス面と原稿カバーは定期的に拭いてください。また、コピーやスキヤンをする原稿は、表面のインク 
などが完全に乾いてから原稿台にセツトします。 


が下の手順でミちれをふき取ります。 



1原稿 カバーを 開きます。 

2原稿台にあるドキュメントをすべて取り除き 
ます。 

3 0 A 用のクリーニングクロスまたはめるま湯で 
湿らせた清潔な布で、ガラス面を隅から隅まで 
ふきます。 

4布のきれいな箇所で原稿カバーを隅から隅まで 
ふきます。 

5原稿カバーとガラス面が乾いてから、原稿力 
バーを閉じます。 


を意： ガラス面に直接洗剤などをかけない 
よラにしてください。 
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8,2 口ーラーの清掃 



電源ボタン 



，他着面 


1 市販のクリーニングシートを準備します。 

2 クリーニングシートの保護紙をはがします。 

3給紙口のローラーを清掃します。 

(1) 電源ボタンを押して Lexmark 5200 Series の 
電源をオンにします。 

(2) クリ~ニングシートの粘着面を 手前に 向けて、 
給紙口のち端に合わせてセツトします。 

(3) 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつ 
まみながらスライドさせて、クリーニング 
シートの幅にあわせます。 

(4) 電源ボタンを約5秒間押したあと、放します。 
クリーニングシートが送り込まれます。 

(5) もう一度電源ボタンを押します。クリーニン 
グシートが排紙されます。 

(6) 排紙されたクリーニングシートの上下を逆に 
し、手順 （1) から （5) までを繰り返します。 

4排紙口のローラーを清掃します。 

(1) 電源ボタンを押して Lexmark 5200 Series の 
電源をオンにします。 

(2) クリーニングシートの粘着面を Lexmark 5200 


Series の後方に 向けて、給紙口の右端に合わ 
せてセツトします。 

(3) 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつ 
まみながらスライドさせて、クリーニング 
シートの幅にあわせます。 

(4) 電源ボタンを約5秒間押したあと、放します。 
クリーニングシートが送り込まれます。 

(5) もう一度電源ボタンを押します。クリーニン 
グシートが排紙されます。 

(6) 排紙されたクリーニングシートの上下を逆に 
し、手順 （1) から （5) までを繰り返します。 


乂モ：クリーニングシートの上下を逆にし 
て清掃を繰り返すと、シートの粘着 
面全体を使うことができます。 


メンテナンス 
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8*3 力 一 h リッジの乂ンテナンス 

国プリントカートリッジの取り付けまたは交換 


ステップ1力ートリツジを取り外ず 


1 電源ボタンが点灯していることを確認します。 

2 本機が印刷中でないことを確認して、スキャナ 
ユニッ トを開きます。 

を意： スキャナユニット固定レバーの先端 
が本体の溝に収まるまで、スキャナ 
ユニットをゆつくりとおろします。 

カートリツジホルダーが取り付け位置まで移動 
します。 



スキヤナユニット 


スキヤナユニット 
固定 レバー 



3手前のロックレバーを押し、カートリッジ固定 
カバーを開きます。 


4取り付けられているカートリッジを取り外しま 
す。取り外したカートリッジは密閉容器に保管 
するか、処分します（与>77ページの「プリン 
トカートリツジのリサイクルプログラム」）。 

両方のカートリッジを取り外す場合は、もぅ一 
方のホルダーについて手順3と手順4を繰り返 
します。 


乂モ：フォトカートリツジにはカートリツ 
ジ保管用ホルダーが同個されていま 
す。保管用ホルダーは、カートリツ 
ジを一時的に本機から取り外した場 
合に、カートリツジの保管に利用し 
ます。 
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ステップ 2 カートリッジを取り付ける 



ステップ3アライ乂ントを調整ずる 




1ステッカーをつ まんでプリント ヘッドを 保護し 
ているテープを 取り除きます。 

を意：金属の接触面に手を触れたり、金属 
部分をはがしたりしないでください。 


乂モ：テープをはがしていない場合は巧き 
されません。必ず取り除いてくだ 
さい。 

2 カラーカートリッジを右側のホルダーにセット 
します。ブラックまたはフォトカートリッジ 
は、左側のホルダーにセツトします。 


3固定カバーを倒して「カチッ」と音がするまで 
押します。 


4片方の手でスキャナュニットを持ち上げなが 
ら、もう片方の手で固定レバーを右側にずらし 
たあと、スキャナユニットをゆっくりと閉じ 
ます。 


1 ミ夜晶にディスプレイに「一を押し、アライメン 
卜調整テストパターンを印刷します」が表示さ 
れることを確認します。 

2 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットします 
(与>10ぺージの 「 A 4 サイズの普通紙をセット 
する」）。 

3 操作パネルのボタンを押します。 

テストパターンが印刷され、自動的にプリント 
へッドのアライメントが調整されます。 



メンテナンス 
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■ 印刷品質の改善 

印刷品質に満足できない場合は、印刷するドキュメントの内容にあった用紙を使用していることを確認し 
ます。高品質で印刷したい場合は、が下の点も確認します。 

•厚みのある用紙、上質の用紙、または表面がコーティングされているインクジェットプリンタ用の専用 
紙を使用している。 

• 印刷品質で[写真]を設定している。 

確認後も印刷品質に満足できない場合は、プリントカートリッジをメンテナンスすると印刷品質を改善す 
ることができます。が下のステップでメンテナンスを行います。 


ステップ1カートリッジを巧り付けなおず 

1 72ページの「プリントカートリッジの取り付 
けまたは交換」に従ってプリントカートリッジ 
を取り付けなおします。 

2 ドキュメントをもう一度印刷をしてみて、印刷 
結果が改善されない場合は74ページの「ノズ 
ルを清掃する」に進みます。 


ステップ2 ノズルを清掃ずる 


プリントへッドのアライメント調整を行ったあとでも印刷品質が改善しない場合は、ノズルを清掃します。 



LEXM^VRK 5200 

Lexmark ソリユ -シ3 ンナピ 
本製品をま用するためのテたッウを姑介します。 



1 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットします 
(与>10ページの 「 A 4 サイズの普通紙をセット 
する」）。 

2 Lexmark ソリユーシヨンナビを開きます（づ^ 
69ページの「開きかた」）。 

3 [メンテナンス]ボタンをクリックします。 



4 [白いすじが入る]をクリックします。 



[印刷]をクリックします。 

ノズル清掃テストパターンが印刷されます。 

ドキュメントをもう一度印刷してみます。 

印刷結果が改善されない場合はノズルと接触面 
のインクをふき取る（与75ぺージ）に進み 
ます。 
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ステップ 3 ノズルと接触面のインクをふき取る 




ノズル清掃（与74ページ）を実施したあとでも印刷結果が改善されない場合は、プリントカートリッジの 
ノズルと接触面に付着したインクを湿ったきれいなおでふき取ります。 

1 本機からプリントカートリッジを取り外します 
(与72ぺージの「プリントカートリツジの取り 
付けまたは交換」）。 

2清潔な布をめるま湯で湿らせます。 


3 テーブルなどの平らな場所に紙を2枚ほど敷 
き、その上に布を置きます。 

4 プリントカートリッジのノズルを布に3秒間ほ 
ど押しあてます。 

5 図に示す向きにゆっくりとプリントカートリッ 
ジを動かし、ノズルをふきます。 

6 布のミちれていないところを使用してもう一度、 
手順4と手順5を繰り返します。 

( 清潔な布をめるま湯で湿らせて、接触面に3秒 
間ほど押しあてたあと、図に示す向きにそっと 
ふきます。 

8 布の巧れていないところを使用してもう一度、 
手順7を繰り返します。 

9 ふいた部分が乾燥するのを待ちます。 

10 プリントカートリッジを本機に取り付けます 
(与73ページの「カートリッジを取り付け 
る」）。 

11 アライメントを調整します73ページの「アラ 
イメントを調整する」。 

12 ノズルを清掃します（=>74ぺージの「ノズル 
を清掃する」）。 

13 ドキュメントをもう一度印刷してみます。 

14 印刷結果が改善されない場合は、手順1から手 
順12までをあと2回繰り返します。 

印刷品質が改善されない場合は、新しいプリン 
卜力ートリッジに交換してください（与72 
ページの「プリントカートリッジの取り付けま 
たは交換」）。 



接触面 



メンテナンス 
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アライゾントを調整ずる 


印刷品質に満足できない場合は Lexmark ソリユーシヨンナビからアライメント調整を行うことができます。 
プリントカートリツジを交換したり、取り付けなおした場合は操作パネルからアライメントを調整してく 
ださい（与>73ぺージ)。 




1 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットします 
(与10ぺージの 「 A 4 サイズの普通紙をセット 
する」）。 

2 Lexmark ソリユーシヨンナビを開きます（与^ 
69ページの「開きかた」）。 

3 [メンテナンス]ボタンをクリックします。 



4 [縦の線が波打っている]をクリックします。 


5 [印刷]をクリックします。 

自動アライメント調整テストパターンが印刷さ 
れます。 



印刷が終了したら[閉じる]をクリックし 
ます。 

が上で自動アライメント調整が終了しました。 

ドキュメントをもう一度印刷してみます。 

印刷結果が改善されない場合は74ページの 
「ノズルを清掃す る」 に進みます。 
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■プリントカートリツジ取りあい上のを意 


プリントカートリッジをできるだけ長く使用し、本機の最高の性能を引き出すためにが下の点にを意して 
ください。 

• プリントカートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出さないでください。 

• プリントカートリッジは交換や清掃する場合を除き、本機から取り外さないでください。取り外して保 
管する際には、密閉した容器に保管してください。プリントカートリッジを本機から取り外して長時間 
放置すると、本機に取り付けたときに正しく印刷されなくなります。 

乂モ：フォトカートリッジにはカートリッジ保管用ホルダーが同個されています。保管用ホ 
ルダーは、カートリッジを一時的に本機から取り外した場合に、カートリッジの保管 
に利用します。 

•本機を長期間ご使用にならない場合、プリントカートリッジのインクが乾燥し、ノズルが目づまりする 
恐れがあります。インクの乾燥を防ぐためには、1か月に1度程度、本機をご使用になることをお勧め 
します。 


乂モ：長時間放置したためにプリントカートリッジのノズルがつまった場合は、74ページ 
の「ノズルを清掃する」の手順に従ってノズルを清掃してください。 

インクを補充したプリントカートリッジを使用したために発生した本機の不具合および損傷の修理には、 
本機に関する保証が適用されません。 

Lexmark ブランドのプリントカートリッジを使用してください。 Lexmark ブランドが外のプリントカート 
リッジを使用して発生したトラブル、故障については、責任を負いかねますのでご了承ください。 

国プリントカートリツジの購入方法 

プリントカートリッジは本機の購入店、家電量販店等にてお買い求めください。またレックスマークカス 
タマーコールセンター（与116ページ）およびホームぺージ （ www . lexmark . co . jp ) でを文することもでき 
ます。が下の商品コードでごを文ください。 


ホルダー 

種類 

商品コード 

ち 

カラー 

33、35 

左 

ブラック 

32、34 

フォト 

31 


国プリントカートリッジのリサイクルプログラム 

Lexmark では、資源の再利用のため使用済みのプリントカートリッジを回収しております。使い終わった 
プリントカートリッジは、家電量販店などの店頭に設置したカートリッジ回収箱までお持ちください。店 
頭用カートリッジ回収箱は、首都圏の家電量販店をはじめとして順次、設置を進めております。 

お近くの家電量販店などに回収箱がまだ設置されていない場合は、カートリッジをビニール袋などに入れ、 
地域の条例に従い処分してください。 


乂モ：インターネットに接続している場合は、 Lexmark ソリユーシヨンナビで[サポート] 
ボタンをクリックし、開いたウィンドウで[消耗品のを文]をクリックすると、 
Lexmark のホームページでプリントカートリッジをを文することができます（与69 
ぺージの 「 Lexmark ソリユーシヨンナビ」）。 






ヘルプファイル 


Leixm^vrk が 



1雜 a 皆驟ルの卜が-巧調ぺ感できます。 




方法1 Lexmark ソリユーシヨンナビ（与>69ぺージ) 
の[操作の方法]から項目を選択し、[表示] 
をクリックします。 

乂モ：[プロジェクト]を選択すると OHP 
フィルムやアイロンプリント紙への 
印刷方法などが参照できます。 


方法2 Lexmark ソリユーシヨンナビ（づ^ 69ぺージ) 
の[トラブルシューティング]から項目を選 
択します。 


方法3 Lexmark ソリユーシヨンナビ（与> 69ぺージ) 
または印刷設定（プリンタプロパティ）（与 
13ページ）の[ヘルプ]をクリックします。 


方法4 Lexmark AIO ナビ（与22ページ）の中央の 
[ヘルプ]をクリックします。 



知っておきたい使いかた 


9 • 1ペルプを開く 
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為 Lexmark 5200 Series の阿インストール 

@ Lexmark FAX ナピ ► 

@ Lexmark AIO ナピ 

を! アクたサリ ► 

み Lexmark y •ムーンがビ 

S ストトアップ ► 

① Lexmark フか机 9 

み eTypis 任シトリ- 

Q * Readme 

夕 Internet Explorer 


な Outlook Express 
〇 Windows Media Player 



I がゎ ( L ) 回が了ォブションが 


[スタート]一[すべてのプログラム] (0 S によつ 
ては[プログラム]) 一 [ Lexmark 5200 Series ] 一 
[アニメガイド]の順にクリックします。 


ダイアログボックスのボタンや設定についての簡単な説明 

方法1 印刷設定（プリンタプロパティ）の項目を右 
クリックし、表示されるヘルプ^ J をクリック 
します。 

方法 2 印刷設定（プリンタプロパティ）の項目をク 
リックし、キーボードの F 1 キーを押します。 

方法 3 印刷設定（プリンタプロパティ）のち上にあ 
る 因 ボタンをクリックし、疑問符のついたマ 
ウスポインタをダイアログの項目上で再び 
クリックします。 

方法4 [クイックセレクト]メニューで表示される 
ダイアログボックスで、ステップ名にマウス 
ポインタを置きます。 


9*2 アニメガイドを開く 


が下の方法で[スタート]メニューから開くことができます。 




知っておきたい使いかた 
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9,3テストぺージを印刷ずる 



1 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットします 
(与10ページの 「 A 4 サイズの普通紙をセット 
する」）。 

2 Lexmark ソリユーシヨンナビを開きます（づ^ 
69ぺージ )0 


3 [メンテナンス]をクリックします。 



4 [テストページの印刷]をクリックします。 


9,4液晶ディスプレイの表示言語を変更ずる 



キャンセル 

ボタン 


電源ボタン 


1 電源ボタンが点灯していることを確認します。 

2 本機が印刷中でないことを確認して、電源ボタ 
ンとキャンセルボタンを同時に約10秒間押し 
ます。 

液晶ディスプレイに 「For English Display ， 
Press 一」のメッセージが表示されます。 

3 使用したい言語が表示されるまで©または 
0 を繰り返し押します。 

4 使用したい言語が表示されたら、を押し 
ます。 


選択した言語でメッセージが表示されます。 
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9^5 Windows でプリンタを管理ずる 

通常使ラプリンタに設定ずる 

Windows XP 


% ブリン々と FAX 

白回 因 

I ファイルの想集を〉ま示 cy) お気に入り曲ツ-ルのヘルプ(ぶ 

巧 I 

〇 0 y 糖 なフ ォルタ. 国， 



巩ンタ①イシストル 
印刷ジョプのま示 
巧刷設定の进ぉ 
印刷の一巧悍止 
このブリンタの共ち 
このブリンタのお棟巧 
このプリンタの肖り除 
巩ンタのプ□パティの i をち 


y 巧 < り） 

Efl 刷設定を X .. 


ショートカットの巧巧を） 
肖リ除必 
をおのを巧(凹） 


1[スタート]メニューから[コントロールパネ 
ル]一[プリンタとその他の八ードウェア]一 
[プリンタと FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの 
場合は[スタート]一[プリンタと FAX ] をク 
リックします。 

2 [プリンタと FAX ] フォルダの中の 

Lexmark 5200 Series のアイコンにチェック 
マークがついていることを確認します。 

ついていない場合は Lexmark 5200 Series のア 
イコンをちクリックし、表示されるメニューで 
[通常使うプリンタに設定]をクリックします。 


Windows 98/ Me / 2000 


ファイル(り漏集©ま示 W 巧か樹わをじ入り(を 

)W レブお） 


-- 蓋-貴 IJ を。 暫 S 爲 。元 副為羞麗， 

アドレス⑩ I 曲フリンタ 

zl 

商 圖 4 

ブリンをの胤 □ mssm 
つ川ンタ WKSm 

巧く堪> 

一巧巧止咕 


Lexmark 

ドキュイシト〇 

巧刷ドキュタントの刖除域 

ショートカットの巧巧技） 

削隐(り） 

る前の親(凹》 

プ山なィ(巧 




Windows 98の例 


1[スタート]メニューから[設定]一[プリン 
夕]を選択します。 

2 [プリンタ]フォルダの中の Lexmark 5200 
Series のアイコンを右クリックします。 

3表示されるメニューで[通常使うプリンタに設 
定]にチェックマークがついていることを確認 
します。 

ついていない場合は、クリックしてチェック 
マークをつけます。 



知っておきたい使いかた 
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■ 待機中の印刷ジョブをキャンセルずる 


Windows XP 


ブリンタと FAX 


ファイルの漏集 (E) ま示がわちに入り曲ツールの〜 I けお) 

〇 一 - 〇 - 度 / : ぉま むフォ ルタ 图， 

アドレス必之プリンタと FAX 





がお 
巧刷や 


パ-ジ数サイズ ま巧時刻 

1 2.05 KB/2.05 KB 14:10:21 2C 

1 2.犯の 14:10:24 2C 


度巧した h ： キ: L タントを恥)消します。 


1[スタート]メニューから[コントロールパネ 
ル]一[プリンタとその他の八ードウエア]一 
[プリンタと FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの 
場合は[スタート]一[プリンタと FAX ] をク 
リックします。 

2 Lexmark 5200 Series のアイコンをダブルク 
リックします。 

印刷キューを表示する画面が開きます。 

3キャンセルする印刷ジョブをクリックして八イ 
ライトし、[ドキュメント]メニューから[キャ 
ンセル]を選択します。 

印刷ジョブをすべて削除する場合は[プリン 
夕]メニューから[すべてのドキュメントの取 
り消し]を選択します。 


Windows 98/Me/ 2000 



1[スタート]メニューから[設定]一[プリン 
夕]を選択します。 

2 Lexmark 5200 Series のアイコンをダブルク 
リックします。 

印刷キューを表示する画面が開きます。 


3キャンセルする印刷ジョブをクリックして八イ 
ライトし、[ドキュメント]メニューから[印刷 
中止]を選択します。 

乂モ ： Windows 2000の場合は[キャンセ 
ル]を選択します。 


印刷ジョブをすべて削除する場合は[プリン 
夕]メニューから[印刷ドキュメントの取り消 
し]を選択します。 


乂モ ： Windows 2000の場合は[すべてのド 
キュメントの取り消し]を選択し 
ます。 
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■ 印刷を再開ずる 


Windows XP 



1[スタート]メニューから[コントロールパネ 
ル]一[プリンタとその他の八ードウェア]一 
[プリンタと FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの 
場合は[スタート]一[プリンタと FAX ] をク 
リックします。 

2 Lexmark 5200 Series のアイコンをクリックし、 
[プリンタのタスク]メニューに[印刷の一時 
停止]が表示されていることを確認します。 


表示されていない場合は[印刷の再開]をク 
リックします。 


Windows 98/Me/ 2000 


ファイルの漏集のま示が巧れ(な）わをに入り化）ヘルブお） 


• @ I 棚名。藝 


S 赢!篇 


應羞 


藍！， 

あモ 


アドレスを)!■画巧处 


画 

フ’リンタ 


1 ♦ 

ブリン 如胤。国 J 


印刷ドキュ沁卜饼リ除を） 
ショートカットの化巧を） 
刖陈屯） 

るおの规(凹） 


Windows 98の例 


1スタート]メニューから[設定]一[プリン 
夕]を選択します。 

2 [プリンタ]フオルダで Lexmark 5200 Series 
のアイコンを右クリックします。 

3 [—時停止]にチェックマークがついていない 
ことを確認します。ついている場合は、クリッ 
クしてチェックマークをはずします。 



知っておきたい使いかた 
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国ポートの設定を確認ずる 


Windows XP 


1[スタート]メニユーから[コントロールパネ 
ル]一[プリンタとその他の八ードウエア]一 
[プリンタと FAX] * を選択します。 



* Windows XP Professional Edition をお使いの 
場合は[スタート]一[プリンタと FAX] を選 
択します。 


2 [プリンタと FAX] フォルダで Lexmark 5200 
Series のアイコンをクリックします。 

3 [プリンタのタスク]メニューで[プリンタの 
プロパティの設定]をクリックします。 

4 [ポート]タブをクリックします。 

5印刷するポートがが下の設定になっていること 
を確認します。 

♦[ポ ート ] 欄に USB が 表示され ていて、 
チェックマークがついている。 


• [プリンタ]欄に Lexmark 5200 Series が表 
示されている。 

6 [OK] をクリックします。 


Windows 2000 


1[スタート]メニューから[設定]一[プリ 
ンタ]を選択します。 



2 [プリンタ]フオルダで Lexmark 5200 Series 
のアイコンを右クリックします。 

3表示されるメニューで[プロパティ]を選択し 
ます。 

4 [ポート]タブをクリックします。 

5印刷するポートがが下の設定になっていること 
を確認します。 

• [ ポート ] 欄に USB が 表示され ていて、 
チェックマークがついている。 

• [プリンタ]欄に Lexmark 5200 Series が表 
示されている。 


6 [OK] をクリックします。 
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Windows 98/Me 



1 [スタート]メニューから[設定]一[プリ 
ンタ]を選択します。 

2 [プリンタ]フォルダで Lexmark 5200 Series 
のアイコンを右クリックします。 

3 表示されるメニューで[プロパティ]を選択し 
ます。 

4 [詳細]タブをクリックします。 

5 [印刷先のポート]が USB になっていることを 
確認します。 

6 [印刷に使用するドライバ]に Lexmark 5200 
Series が表示されていることを確認します。 

7 [ OK ] をクリックします。 


乂モ：ポートの正しい設定がよくねからない場合はソフトウェアをアンインストールしてか 
ら（与86ぺージ）『セットアップシート』の手順に従って再インストールします。 




























'ソフトウェアのインストール 


Lexmark CD-ROM びセットされてします。 

[インストごル]ぞクリックすると、ソフトウエアをインストールします。この巧合、ライたンス巧抑こ 


1 印刷ジョブをすべて削除し、数分間待ちます 
(与82ページの「待機中の印刷ジョブをキャン 
セルする」）。 

2ソフトウェア CD を CD - ROM ドライブにセッ 
卜します。 

3 [ライセンス契約、その他のメニューを開く] 

の0をクリックします。 

4表示されるメニューで[ソフトウェアのアンイ 
ンストール]をクリックします。 

「アンインス!-ールプ□グラム」が見つからな 
いというメッセージが表示された場合は、アン 
インストールの必要はありません。 


5アンインス!-ールを開始するダイアログボック 
スで[はい]をクリックします。 


9*6 ソフトウェアをアンインス!ルずる 

■ Lexmark AIO ソフトウェア 

ソフトウェアをアンインス!-ール（コンピュータから削除）するにはが下の方法で行います。 


アンインスト-ルを完了するには、 Windows または]ンピュ-夕ぞ再起助するお要びありま 


今すぐ巧起助しますか？ 

(T 獲.ず';'タピ：:二'牌巧ま'端'ずろ■''巧 が巧 
广巧で]ンピュ-夕ぞ再起巧する 


6 [今すぐコンピュータを再起動する（推奨)]力 《 
選択されていることを確認して [ OK ] をク 
リックします。 


ぶ 


觀觀端骗ン偏ー ルし ます。 


r _I ， 

I [ . .な.い.?■双 . |1 


7バンストん 
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■巧 Windows Media Play 
■ 4 ^^^ Windows Messenger 
Windows XP ツア- 
を^^ Windows ムーピーゴ- 
し yy J Lexmark 'ノリューシ，ンゎ 


FAX ジョブをすべて削除し、数分間待ちます 
(与>82ページの「待機中の印刷ジョブをキャン 
セルする」）。 

乂モ： FAX ジョブを削除する場合は 

LexmarkFax のアイコンを選択し 
ます。 


2 [スタート]一[すべてのプログラム] ( OS に 
よっては[プログラム]) 一 [Lexmark FAX ナ 
ビ] 一 [Lexmark FAX ナビのアンインストー 
ル] を選択します。 


国 Lexmark FAX ナビ 

Lexmark FAX ナビをアンインストール（コンピュータから削除）するにはが下の方法で行います。 


フ 7 イ 1 刖なの宙置 [ 

3 


遥巧したア巧卜'从、わよ U すべての]ンが-ネントを売をに刖除しますか？ 

[ll. 邸 .il] - -, 



3 [ OK ] をクリックします。 



4 [完了]をクリックします。 




知っておきたい使いかた 
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10 プリンタを共ちずる 


10,1共ち方法について 


ネットワークに接続されたプリンタやデータは複数のユーザーで共有することができます。 Lexmark 5200 
Series がネットワークに接続されていると複数のコンピュータから印刷することができます。 

乂モ：ネットワーク上では、プリンタが直接接続されているコンピュータをホストと呼びま 
す。アプリケーシヨンを使ってホストのプリンタに巧刷ジョブを送るコンピュータを 
クライアントと呼びます。 


Lexmark 5200 Series はが下の3つの方法で共有することができます。 

• ピアトウピア（与>89ページ） 

本機を共有するすべてのコンピュータに Lexmark 5200 Series ソフトウェアをインストールする必要 
があります。クライアント側のコンピュータから、プリンタの設定を変更することができます。 

プリンタを使用する場合は、 Lexmark 5200 Series を接続しているコンピュータの電源をオンにしてお 
く必要があります。 

•ポイントアンドプリント（与92ページ） 

ホスト側のコンピュータのみに Lexmark 5200 Series ソフトウェアをインストールします。ホスト側 
のコンピュータでのみプリンタの設定を変更することができます。 

本機を使用する場合は、 Lexmark 5200 Series を接続しているコンピュータの電源をオンにしておく必 
要があります。 

乂モ ： Windows 98/ Me ではポイントアンドプリントはサポートしておりません。 

• Lexmark プリントサーパ'-経由で直接ネットワークに接続して共有する。 

乂モ： Lexmark プリントサーパ'-は現在、日本国内では販売*サポートを行っておりま 
せん。 


ピアトウピアまたはポイントアンドプリントで本機を共有する場合、ホスト側のコンピュータのオペレー 
ティング システムに よって、 Lexmark 5200 Series をネットワーク緯由で利用できるクライアント側のオペ 
レーティングシステムが異なります。 


ホスト側のオペレーテイング 

クライアント側のオペレー 

テイングシステム 

システム 

Windows XP、Windows 2000 


Windows 98 、 Windows Me 

Windows XP、Windows 2000 

〇 


X 

Windows 98 、 Windows Me 

X 


〇 


乂モ ： Windows 98/ Me ではポイントアンドプリントはサポートしておりません。 
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10*2 ピア h ゥピア 

が下の手順でピアトゥピアの設定を行います。 


ステップ1ホスト側のコンピュータを設定ずる 

乂モ： Lexmark 5200 Series ソフトウェアをホスト側のコンピュータにインストールする場 
合は、コンピュータに直接 Lexmark 5200 Series を接続する必要があります。 

Windows XP 

1[スタート]メニューから[コントロールパネル]一 
[プリンタとその他の八ードウェア]一[プリンタと 
FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの場合は[ス 
タート]一[プリンタと FAX ] を選択します。 

2 [スタート]メニューから[コントロールパネル]一 
[プリンタとその他の八ードウェア]一[プリンタと 
FAX ] を還択します。 

3 [プリンタと FAX ] で Lexmark 5200 Series アイコンを 
ちクリックします。 

4 [共有]をクリックします。 

乂モ： セキュリティに関するメッセージが 
表示された場合は、メッセージの画 
面で [OK] をクリックして[ネット 
ワークセットアップウィザード]を 
実行してください。 

5 [このプリンタを共有する]をクリックし、共有名をつけ 
ます。 

6 [ OK ] をクリックします。 

Windows 98/Me/ 2000 

1 Lexmark 5200 Series を接続したコンピュータ（ホスト 
側）に、ソフトウェア CD からソフトウェアをインス 
トールします（与『セットアップシート』）。 

2 [スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選択 
します。 

3 [プリンタ]フオルダで Lexmark 5200 Series アイコン 
をちクリックします。 

4 [共有]をクリックします。 

5 [共有する]をクリックし、共有名をつけます。 

6 [ OK ] をクリックします。 



プリンタを共有する 
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ステップ 2 クライアント側のコンピュータを設定ずる 

Lexmark 5200 Series をネットワーク経由で共有するすべてのコンピュータ（クライアント側）に、ソフト 
ウェア CD からソフトウェアをインストールします。 

Windows XP/ 2000 


1 クライアント側のコンピュータの CD-ROM ドライブに 
ソフトウェア CD をセットします。 

乂モ： Lexmark 5200 Series ソフトウ：!：アを 
クライアント側のコンピュータにイ 
ンストールする場合は、コンピュー 
夕に 直接 Lexmark 5200 Series を 接続 
する必要はありません。 

2 [ソフトウェアのインストール]画面で[インストール] 
をクリックします。 

3 [プリンタの接続]画面で[ネットワークに接続]を選択 
し、[続ける]をクリックします。 

4 [ネットワークの設定]画面で[ピアトゥピア]を選択 
し、[続ける]をクリックします。 

5 [リモートコンピュータ名]と[共有プリンタ名]を入力 
し、[続ける]をクリックします。 

6画面の手順に従ってインス!-ールを進め、インス!-ール 
を完了します。 

Windows 98/Me 

1 Lexmark 5200 Series を、ソフトウェアをインストール 
するコンピュータに直接接続します。 

2 ソフトウェア CD からソフトウェアをインストールしま 
す（与>『セットアップシート』）。 

3 [スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選択 
します。 

4 [プリンタ]フオルダで Lexmark 5200 Series アイコン 
を右クリックします。 

5 表示されるメニューで[プロパティ]をクリックします。 

6 [詳細]タブをクリックします。 

7 [ポートの追加]をクリックします。 

8 [プリンタへのネットワークパス]に UNC (Universal 
Nanning Convention ) ポート名を入力します。 

UNC ポート名は「¥¥サーバー名¥プリンタ名（共有 
名）」です。 
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9 [ OK ] をクリックします。 


乂モ：[参照]ボタンをクリックして表示さ 
れるネットワーク構成図から、共有 
するプリンタが接続されているコン 
ピュータを見つけ、クリックすると 
プリンタが表示されます。このプリ 
ンタをクリックして、ポート名を入 
力することもできます。 


10 [適用]をクリックしてから [ OK ] をクリックします。 


10,3ポイントアンドプリント 

が下の手順でポイントアンドプリントの設定を行います。 


ステップ1ホスト側のコンピュータを設定ずる 

89ページの「ホスト側のコンピュータを設定する」を参照して、プリンタを共有する設定にし、共有名を 
付けます。 


ステップ2クライアント側のコンピュータを設定ずる 
Windows XP 

1[スタート]メニューから[マイコンピュータ]一[マ 
イネットワーク]を選択します。 

2 [ワークグループのコンピュータを表示する]をクリック 
します。 

3 Lexmark 5200 Series を接続したコンピュータを見つけ 
ます。見つからない場合は[検索]をクリックしてコン 
ピュータ名を入力し、[検索]をクリックします。 

4見つけたコンピュータのアイコンをダブルクリックし 
ます。 

5共有するプリンタのアイコンを右クリックします。 

6 表示されるメニューで[開く]をクリックします。 

Windows 2000 

1 デスクトップの[マイネットワーク]アイコンをダブル 
クリックします。 

2 Lexmark 5200 Series を接続したコンピュータを見つけ 
ます。見つからない場合は[スタート]メニューから 
[検索]をクリックしてコンピュータ名を入力し、 

[検索開始]をクリックします。 

3見つけたコンピュータのアイコンをダブルクリックし 
ます。 

4共有するプリンタのアイコンを右クリックします。 

5表示されるメニューで[開く]をクリックします。 
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トラブルシューテイング 


が下を参照してトラブルに対処してください。 

Lexmark 5200 Series を使つていたら（与94ぺージ） 

用紙が送り込まれない（与94ページ） 

紙づまりが発生した（与95ページ） 

印刷しようとしたら（与96ぺージ） 

印刷できない（与96ページ） 

ネットワーク経由で印刷できない（与97ページ） 

印刷に時間がかかる（与97ページ） 

印刷品質がよくない（与98ページ） 

コピーしようとしたら（与101ぺージ） 

コピーで きない（与101 ページ） 

コピーに時間がかかる（与101ページ） 

コピー品質がよくない（与102ぺージ） 

スキヤンしようとしたら（与106ぺージ） 

スキヤンできない（与106ぺージ） 

スキヤンに時間がかかる（与107ページ） 

スキヤン品質がよくない（与108ぺージ） 

FAX しようとしたら（与110ぺージ） 

FAX を送信できない（与110ページ） 

送信した FAX の品質がよくない（与110ページ） 

FAX を受信できない（与111ページ） 

受信した FAX の品質がよくない（与111ページ） 

エラー乂ッセージが表示まれたら（与112ぺージ） 

コンピュータの画面にエラー乂ッセージが表示まれている（与112ぺージ） 

液晶デイスプレイにエラー乂ッセージが表示まれている（与114ぺージ） 

トラブルが解決しない場合はレックスマークカスタマーコールセンター（与116ページ）にお問い合わせ 
ください。 



トラブルシユ—ティング 
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11•1 Lexmark 5200 Series を使つていたら 


国用紙が送り込まれない 


症状 

原因と対処方法 

参照 

用紙がまったく送り 
込まれない 

♦用紙が厚すぎませんか？ 

>仕様のページに記載されている給紙可能な用紙の厚さを確認してく 
ださい。記載されているよりも厚い用紙を給紙することはできま 
せん。 

♦用紙がそっていませんか？ 

>用紙の面をまっすぐにしてから給紙口にセットします。 

給紙可能な用 
紙 （与 123ぺ一 
ジ） 

一度に何枚も用紙が 
送り込まれる 

♦ 本機が平らな場所に設置されていますか？ 

»平らで安定した場所に本機を設置します。 

♦インクジェットプリンタに対応した用紙を使用していますか？ 

夕購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタに対 
応した用紙を使用してください。 

♦ 用紙が互いにくっついていませんか？ 

>給紙口にセットする前に用紙をよくさばきます。 

♦用紙の先端が曲がったり折れたりしていませんか？ 

>曲がったり折れたりしていないまっすぐでしわのない用紙を給紙口 
にセットします。 

•用紙の印刷面に印刷していますか？ 

> 用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙 
をセットします。 

♦給紙口に容量を越える用紙をセットしていませんか？ 

> 給紙口にセットできる用紙の枚数は用紙の厚さによって異なります。 
仕様のページに記載されている給紙可能な用紙の枚数を確認し、記 
載されている枚数が下の用紙をセットします。 

• 給紙口に無理に用紙を押し込んでいませんか？ 

>用紙は給紙口の中で自然に止まるところまで入れ、無理に押し込ま 
ないよラにセットします。 

♦ 用紙ガイドが用紙の幅に合っており、給紙口に用紙がまっすぐにセッ 
卜されていますか？ 

>用紙は給紙口の右端にそろえ、用紙ガイドとリリースレバーをいっ 
しよにつまみながらスライドさせて用紙の幅に合わせます。 

参ローラーが巧れていませんか？ 

> ローラーを清掃します。 

給紙可能な用 
紙 （与 123ぺ一 
ジ） 

口ーラーの 清 
掃 （与 71ぺ一 
ジ） 

用紙が斜めに送り込 
まれる 

♦八ガキなどのルさいサイズの用紙を1枚か2枚だけセットしていませ 
んか？ 

>ルさいサイズの用紙の場合は、給紙口に少なくとも10枚程度の用紙 
をセットします。 
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症状 

原因と対処方法 

参照 

封筒が送り込まれ 

参普通紙が問題なく給紙されますか？ 


ない 

>普通紙の給紙に問題がある場合は本表の「用紙がまったく送り込ま 
れない」および「一度に何枚も用紙が送り込まれる」を参照して卜 
ラブルに対処してください。 



♦本機が対応している封筒のサイズを使用していますか？ 



> 本機が対応しているサイズの封筒を使用してください。対応してい 
るサイズは印刷設定（プリンタプロパティ）の[用紙設定]タブで 
調べられます。 

印刷 設定 （プリ 
ンタプ□ノく 
テイ）（与^ 13 
ぺージ） 


♦短い方の辺から送り込まれるように給紙口にセットしていますか？ 

>封筒は短い方の辺から送り込まれるようにセットします。 

•アプリケーションが封筒印刷に対応していますか？ 

封筒をセット 
する （与 10ぺ一 
ジ） 


》アプリケーションのマニュアル、ヘルプなどで確認します。 



国紙づまりが発生した 


症状 

原因と対処方法 

参照 

紙づまりが発生した 

♦ 本機内部に用紙がつまっていませんか？ 

乂下の操作を行います。 

(1) 電源ボタンを押して本体の電源をいったんオフにしたあと、再び 
オンにします。 

(2) 用紙が自動的に排出されない場合は、再度オフにします。 

(3) 用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から 
引き出します。 

(4) 用紙が本機の内部にある場合はスキャナユニットを開き、つまっ 
ている用紙を取り除きます。 



•容量を超える枚数の用紙を給紙口にセットしていませんか？ 

給紙可能な用 


> 給紙口にセットできる用紙の枚数は用紙の厚さによって異なります。 

紙（与123ぺ一 


仕様のページに記載されている給紙可能な用紙の枚数を確認し、記 
載されている枚数が下の用紙をセットします。 

•バナー紙を印刷していませんか？ 

タバナー紙を印刷する場合は、印刷設定（プリンタプロパティ）の 
[用紙設定]タブで[バナー]を選択し、用紙サイズを [ A 4 バナー] 
または山 S レターバナ ー] に設定する必要があります。 

ジ） 



トラブルシユ—ティング 
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11*2 EP 刷しようとしたら 

■ 巧刷できない 


症状 

原因と対処方法 

参照 

電源 ボタンが点滅し 
ている 

• 用紙がつまっていませんか？ 

> つまっている用紙を取り除きます。 

• 給紙口に用紙がセットされていますか？ 

>が下の操作を行います。 

(1) 給紙口に用紙を押し込まないようにセットします。 

(2) 用紙ガイドをリリースレバーといっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅にあわせます。 

(3) を押してます。 

紙づまりが発 
生した（与 95 
ページ） 

EP 刷しよラとしない 

•不要な複数のファイルが開かれていませんか？ 

》使用中でないアプリケーションを閉じてから、コンピュータを再起 
動します。 

•印刷を一時停止していませんか？ 

>印刷を再開します。 

•違うプリンタが選択されていませんか？ 

》 Lexmark 5200 Series を[通常使うプリンタに設定]に設定します。 

• アプリケーションの設定に問題がありませんか？ 

> アプリケーションのマニュアルで印刷方法を調べます。 

• 用紙が正しく給紙されていますか？ 

>用紙はまっすぐにセットし、給紙口に無理に押し込まないようにし 
ます。用紙ガイドとリリースレバーをつまみながらスライドさせて、 
用紙の幅に合わせます。 

参用紙がつまっていませんか？ 

> つまっている用紙を取り除きます。 

上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、 AIO ソフトウェアを 
いったんコンピュータから削除（アンインストール）してから、『セット 
アップシート』の手順に従ってインストールしなおします。 

印刷を再開す 
る（与 83 ぺ一 
ジ） 

通常使ラプリ 
ンタに設定す 
る（与 81 ぺ一 
ジ） 

紙づまりが発 
生した（与 95 
ぺージ） 

ソフトウェア 
をアンインス 
トールする（与 
86 ぺージ） 

何も印刷されてい 
ない用紙が排出ま 
れる 

参プリントカートリッジのプリントへッドにテープがついたままになっ 
ていませんか？ 

> プリントへッドを保護しているテープを取り除きます。 

参カートリッジが正しく取り付けられていますか？ 

>カラーカートリッジ（33、 35) は右のホルダーに、ブラックカート 
リッジ（32、 34) またはフォトカートリッジ （31) は左のホルダー 
に取り付けます。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

• エラーメッセージが表示されていませんか？ 

>画面の指示に従います。 

『セットアップ 
シート』 

ノズルを清掃 
する（与 74 ぺ一 
ジ） 
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国ネットワーク経由で印刷できない 


症状 

原因と対処方法 

参照 

ピアトウピアでプリ 
ンタを共有できない 

• ホスト側とクライアント側の両方のコンピュータにソフトウェアがイ 
ンストールされていますか？ 

> ソフトウェアをインストールします。 

♦ホスト側とクライアント側のオペレーティングシステムが正しく組み 
合わされていますか？ 

》ホスト側とクライアント側のオペレーティングシステムを調べ、適 
切なオペレーティングシステムがインストールされたコンピュータ 
に Lexmark 5200 Series を接続します。 

共有方法につ 

し、て（与 88 ぺ一 

ジ） 

ピア h ゥピア 
(与 89 ページ） 

EP 刷開始までに時間 
がかかる 

♦別のドキュメントが印刷中、または一時停止の状態になっていませ 
んか？ 

>別のドキュメントの印刷が終了するのを待ちます。一時停止の場合 
は印刷を再開またはキャンセルします。他人の印刷ジョブで印刷の 
再開やキャンセルができない場合は、ネットワーク管理者にご連絡 
ください。 

印刷を再開す 
る（与 83 ぺ一 
ジ） 

待機中の印刷 
ジョブをキャ 
ンセルする（与 
82 ぺージ） 

EP 刷設定の[用紙七 
ンサーを使用]が選 
択できない 

本機の用紙センサーはネットワークには対応しておりません。手動で用紙 
の種類を選択してください。 

用紙の種類を 
設定する（与 20 
ぺージ） 

印刷に時間がかかる 

症状 

原因と対処方法 

参照 

EP 刷に時間がかかる 

•不要な複数のファイルが開かれていませんか？ 

》使用中でないアプリケーシヨンを閉じてから、コンピュータを再起 
動します。 

• ドキュメントのファイルサイズが大きくありませんか？ 

> テキストのみのドキュメントを印刷してみます。問題なく印刷でき 
た場合は、現在のドキュメントのファイルサイズが大きすぎる可能 
性があります。ドキュメントを編集してファイルサイズをルさくし 
てください。 

•印刷品質が高く設定されていませんか？ 

»印刷品質を[自動]から[下書き]または[標對に設定します。 

•コンピュータのメモリが少なすぎませんか？ 

> コンピュータのメモリを増設します。 

印刷設定（プリ 
ンタプ□ノく 
テイ）（与 > 13 
ぺージ） 

必要なシステ 
ム（与 122 ぺ一 
ジ） 
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■印刷品質がよくない 


症状 

原因と対処方法 

参照 

ページの一部分が空 

•給紙口にセットした用紙のサイズと、印刷設定（プリンタプロパティ） 


白になる 

で設定した印刷用紙のサイズが合っていますか？ 



>給紙口にセットした用紙のサイズを、印刷設定（プリンタプロパ 

印刷設定（プリ 


ティ）で選択します。 

ンタプ□ノく 
テイ）（与^ 13 


•印刷方向が正しく設定されていますか？ 

》アプリケーションでドキュメントの方向に合った印刷方向を選択し 
ます。 

ページ） 


夕印刷設定（プリンタプロパティ）を開き、ドキュメントの方向に 

印刷設定（プリ 


合った印刷方向を選択します。 

乂モ：アプリケーションでの設定が巧刷設定（プリンタプ 
ロパティ）での設定よりも優先される場合があり 
ます。 

ンタプ□ノく 
テイ）（与^ 13 
ぺージ） 


•プリントカートリッジのインクが残り少なくなっていませんか？ 

Lexmark ソ 


》 Lexmark ソリューションナビを開き、プリントカートリッジのイン 

リューシヨン 

ナビ （与 69 ペー 


クレベルを確認します。インクが残り少なくなっている場合は新し 
いプリントカートリッジに交換します。 

ジ）. 

色がかずれている 

♦プリントカートリッジのインクが残り少なくなっていませんか？ 



> Lexmark ソリューションナビを開き、プリントカートリッジのイン 

Lexmark ソ 


クレベルを確認します。インクが残り少なくなっている場合は新し 

リューシヨン 
ナビ （与 69 ペー 


いプリントカートリッジに交換します。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

ジ）. 


> ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 

ノズルを清掃 
する （与 74 ぺ一 
ジ） 


れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

画面の色と異なる 

• 用紙の種類が正しく設定されていますか？ 



夕用紙センサーが正しく働いているか確認します。 

用紙の種類を 
設定する (^20 


♦印刷品質が低く設定されていませんか？ 

夕印刷品質を[自動]から[写真]または[標準]に設定します。 

• 異なるメーカーの用紙を使用してみましたか？ 

>用紙によってインクの吸着や発色状態が異なり、色が若干変化し 
ます。 

ぺージ） 

縦の線が波巧って 

• 印刷品質が低く設定されていませんか？ 


いる 

夕印刷品質を[自動]から[写真]または[標準]に設定します。 

印刷設定（プリ 
ンタプ□ノく 


•プリントへッドのアライメントが正しく調整されていますか？ 

テイ）（与^ 13 
ぺージ） 


》プリントへッドのアライメント調整をします。 

アライメン ト 
を調整する（与 


• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

76 ぺージ） 


> ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 

ノズルを清掃 
する（与 74 ぺ一 


れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

ジ） 
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症状 

原因と対処方法 

参照 

EP 刷が濃ずぎる 

• 用紙の種類が正しく設定されていますか？ 


インクがにじむ 

>用紙センサーが正しく働いているか確認します。 

用紙の種類を 
設定する（与 20 


参用紙にしわがありませんか？ 

夕まっすぐでしわがない用紙を使用します。 

•インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 

>インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 

♦給紙口にセットした用紙のサイズが、印刷設定（プリンタプロパティ） 

で選択されていますか？ 

ページ） 

印刷設定（プリ 
ンタプ□ノく 


>給紙口にセットした用紙のサイズを、印刷設定（プリンタプロパ 


ティ）で選択します。 

♦印刷品質が高く設定されていませんか？ 

»印刷品質を[自動]から[下書き]または[標對に設定します。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

テイ）（与^ 13 
ページ） 


> ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 

ノズルを 清掃 


れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

する（与 74 ぺ一 
ジ） 

文字が化ける 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 


文字が抜ける 

> ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 

ノズルを 清掃 
する（与 74 ぺ一 
ジ） 

れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

文字の形や並びかた 

•左余白に余分なスペースを入れていませんか？ 


がくずれている 

> 余分なスペースは削除します。 

• プリントへッドのアライメントが正しく調整されていますか？ 

アライメン ト 
を調整する（与 
76 ぺージ） 


》プリントへッドのアライメント調整をします。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 


> ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 

ノズルを 清掃 
する（与 74 ぺ一 


れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

ジ） 

ページが汚れる 

•インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 

>インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

ノズルを 清掃 
する（与 74 ぺ一 


> ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 


れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

ジ） 
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症状 

原因と対処方法 

参照 

文字やグラフィック 
スに白いずじが入る 

• 用紙の種類が正しく設定されていますか？ 

>用紙センサーが正しく働いているか確認します。 

参用紙の印刷面に印刷していますか？ 

> 用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙 
をセットします。 

♦給紙口にセットした用紙のサイズが、印刷設定（プリンタプロパティ） 

で選択されていますか？ 

夕給紙口にセットした用紙のサイズを、印刷設定（プリンタプロパ 
ティ）で選択します。 

♦ 印刷品質が低く設定されていませんか？ 

夕印刷品質を[自動]から[写真]または[標準]に設定します。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

♦アプリケーションで適切な塗りつぶしの設定が選択されていますか？ 

>塗りつぶしの設定を適切に変更して印刷してみます。 

用紙の種類を 
設定する（与 20 
ページ） 

ノズルを清掃 
する（与 74 ぺ一 
ジ） 

ぺージに濃淡のしま 
が現れる 

断続的に印刷まれる 

♦ 印刷品質が低く設定されていませんか？ 

夕巧刷品質を[自動]から[写真]または[標準]に設定します。 

印刷設定（プリ 
ンタプ□ノく 
テイ）（与^ 13 
ぺージ） 

ページの上下左ちの 

EP 刷品質がよくない 

•フチなしで印刷しない場合は、上下左右に十分なマージン（余白）を 
確保しましたか？ 

夕お使いのアプリケーションで必要なマージン（余白）を設定します。 

乂モ：フチなしで印刷する場合、用紙の種類およびドキュ 
メントの内容によっては、用紙の最後の約19 mm 分 
の印刷品質が低下することがあります。 

印刷に必要な 
マージン（与 
123 ぺージ） 

フチなしで印刷した 
いのにを白付きで巧 
刷される 

•給紙口にセットした用紙はフチなし印刷に対応していますか？ 

> ご使用の用紙サイズを確認します。 

♦用紙サイズはフチなしを選択していますか？ 

夕印刷設定（プリンタプロパティ）でフチなし対応の用紙を選択し 
ます。 

> アプリケーションの印刷設定のマージンを 0.0 mm にします。詳し 
くはアプリケーションの取扱説明書をお読みください 

フチなし印刷- 
フチなしコ 
ピー対応の用 
紙サイズ（与 
123 ぺージ） 

フチなし印刷 
を設定する（づ > 
19 ぺージ） 

フォトぺーパーや 

OHP フィルムが互い 
にくっつく 

•インクジエットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを 
使用していますか？ 

夕購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジエットプリンタ専用 
のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用します。 

• 用紙の印刷面に印刷していますか？ 

>用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙 
をセットします。 

♦給紙口にセットした用紙の種類およびサイズが、印刷設定（プリンタ 
プロパティ）で選択されていますか？ 

>給紙口にセットした用紙の種類およびサイズを、印刷設定（プリン 
タプロパティ）で選択します。 

•インクが乾く前に重ねていませんか？ 

>インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 

印刷設定（プリ 
ンタプ□ノく 
テイ）（与^ 13 
ぺージ） 


100 



11• s コピーしよラとしたら 

コンピュータに接続せずにコピーする場合のトラブルについては、『かんたんコピーガイド』のトラブル 
シューテイングの章を参照してください。 


コピーで きない 


症状 

原因と対処方法 

参照 

電源ボタンが点滅し 
ている 

• 用紙がつまっていませんか？ 

> つまっている用紙を取り除きます。 

•給紙口に用紙がセットされていますか？ 

>が下の操作を行います。 

(1) 給紙口に用紙を押し込まないようにセットします。 

(2) 用紙ガイドをリリースレバーといっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅にあわせます。 

(3) を押します。 

紙づまりが発 
生した（与 95 
ページ） 

操作パネルのコピー 
ボタンを巧しても何 
も起きない 

♦液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？ 

夕液晶ディスプレイに表示されているメッセージの指示に従ってトラ 
ブルを解決します。 

• 電源コードが外れていませんか？ 

夕電源コードを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます。 

参操作パネルの電源ボタンが点灯していますか？ 

> 電源ボタンを押し、本機の電源をオンにします。 

液晶ディ スプ 
レイに エラー 
メッセージが 
表示され てい 
る （与 114 ぺ一 
ジ） 

何もコピーまれない 

•原稿が正しくセットされていますか？ 

> コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせて 
セットします。 

•読み取りへッドの光源が切れていませんか？ 

》光源が切れている場合は、レックスマークカスタマーコールセン 
夕一にお問い合わせください。 

原稿をセット 
する（与 11 ぺ一 
ジ） 

レックスマー 
クカスタマー 
コールセン 
夕一(与 116 
ぺージ） 

ネットワーク経由で 
コピーでまない 

本機のコピー機能はネットワークには対応しておりません。 



コピーに 時聞がかかる 




症状 

原因と対処方法 

参照 

コピーに 時間がか 
かる 

♦コピー品質が高く設定されていませんか？ 

》 Lexmark AIO ナビでコピー品質を[標準]または搞速]に設定し 
ます。 

♦コンピュータのメモリが少なすぎませんか？ 

> コンピュータのメモリを増設します。 

Lexmark AIO 
ナビ （与22 ペー 
ジ） 

必要なシステ 
ム （与122ぺ一 
ジ） 
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国コピー品質がよくない 


症状 


原因と対処方法 


思いがけない場所に 
コピー まれる 


>原稿が正しくセツトされていますか？ 

> コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせて 
セツトします。 

タプレビュー画面で原稿のイメー ジを確認します。 

> Lexmark AIO ナビで[自動トリミング]をオンにしてコピーしていま 
せんか？ 


参照 


原稿をセット 
する（与11ぺ一 
ジ） 


>1^乂下のモードを選択すると[自動トリミング]がオフになります。 
(1 )Lexmark AIO ナビを開きます。 


モードをかえ 
る（与26ぺ一 
ジ） 


(2) [モード]で[カラードキュメント]または[モノクロドキュメン 
卜]を選択します。 


ページの一部分が空 
白になる 


•給紙口にセツトした用紙のサイズと 、 Lexmark AIO ナビで設定した巧 
刷用紙のサイズが合っていますか？ 


》給紙口にセットした用紙のサイズを 、 Lexmark AIO ナビで選択し 
ます。 


用紙のサイズ 
をかえる（与33 
ぺージ） 


♦コ ピー倍率が低く設定されていませんか？ 

>コピー 倍率を[用紙に合わせる]に設定するか、より高い倍率に設 
定します。 


コピー倍率を 
かえる（与27 
ぺージ） 


きれいに コピー でき 
ない 


•原稿が正しくセットされていますか？ 

> コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせて 
セットします。 

タプレビュー画面で原稿のイメー ジを確認します。 

♦[原稿のサイズ]力《[自動]になっていませんか？ 

》[自動]で正しくコピーできないときは LexmarkAIO ナビで原稿の 
サイズをリストから選択します。 

•プリントカートリッジのインクが残り少なくなっていませんか？ 

> Lexmark ソリューションナビを開き、プリントカートリッジのイン 
クレベルを確認します。インクが残り少なくなっている場合は新し 
いプリントカートリツジに交換します。 


原稿をセット 
する（与11ぺ一 
ジ） 


原稿のサイズ 
をかえる（与^28 
ぺージ） 


プリントカー 
トリッジの取 
り付けまたは 
交換(与72ぺ一 
ジ） 


原稿台の清掃 
(与70ぺージ） 


»表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段 
差のところにゆがみや色のにじみが生じることがあります。 

♦厚手の原稿をコピーしていませんか？ 

>折り目がある厚手の原稿をコピーする場合は、原稿カバーを閉じて 
上から軽く押さえながらコピーすると、結果が改善される場合があ 


•原稿台のガラス面が巧れていませんか？ 
>ガラス面を清掃します。 

♦原稿の表面がでこぼこしていませんか？ 


ります。 


♦薄手の原稿をコピーしていませんか？ 


> 原稿の用紙が薄いと、裏面の画像が透けてコピーされる場合があり 
ます。原稿の色によって裏面に黒い用紙または白い用紙を重ねてコ 
ピーすると、結果が改善される場合があります。 


コピーが濃ずぎる、 ♦コピー濃度が原稿に合っていますか？ 


または薄ずぎる 》 コピー濃度を調整します。 


コピー濃度を 
かえる（与28 
ぺージ） 
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症状 


原因と対処方法 


インクがにじむ 


文字が抜ける 


• 用紙にしわがありませんか？ 

:まっすぐでしわがない用紙を使用します。 

♦インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 

>インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 

#給紙口にセットした用紙のサイ 又が Lexmark AIO ナビで選択されてい 
ますか？ 

》給紙口にセットした用紙のサイズを Lexmark AIO ナビで選択し 
ます。 

♦コピー品質が高く設定されていませんか？ 

»コピー品質を[標準]または[高速]に設定します。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

•原稿台のガラス面が巧れていませんか？ 

>ガラス面を清掃します。 

乂モ： 原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原 
稿台にセットします。 


用紙のサイズ 
をかえる（与^33 
ページ） 


コ ピー品質を 
かえる （与 27 
ぺージ） 

ノズルを清掃 
する（与 74 ぺ一 
ジ） 


原稿台の清掃 
(与70ぺージ） 


コピーに白いずじが 
入る 


フチなしで コピーし 
たいのにを白付きで 
コピー される 


•プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

参用紙の印刷面に印刷していますか？ 

> 用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙 
をセットします。 

• 給紙口にセットした用紙の種類およびサイズが Lexmark AIO ナビで選 
択されていますか？ 

夕給紙口にセツトした用紙の種類およびサイズを Lexmark AIO ナビで 
選択します。 


♦コピー品質が低く設定されていませんか？ 

》 Lexmark AIO ナビでコピー品質を現在の設定よりも高く設定します。 
•プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

>ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

•給紙口にセットした用紙はフチなしコピーに対応していますか？ 

>ご使用の用紙サイズを確認します。 


• Lexmark AIO ナビでフチなしコピー用の設定が行われていますか？ 

》 Lexmark AIO ナビまたはクリエイティブタスクを使ってフチなしコ 
ピーの設定を行います。 


ノズルを清掃 
する（与 74 ぺ一 
ジ） 


用紙のサイズ 
をかえる（与^33 
ぺージ） 

コ ピー設定の 
詳細を変更す 
る（与 34 ぺ一 
ジ） 

コ ピー品質を 
かえる （与 27 


ノズルを清掃 
する（与 74 ぺ一 
ジ） 


フチなし印刷- 
フチなしコ 
ピー対応の用 
紙サイズ（与 
123ぺージ） 

フチなしでコ 
ピーする（与29 
ぺージ） 


-ラブルシユ—ティング 


103 



症状 

原因と対処方法 

参照 

原稿のふちが切れて 
コピーまれる 

•原稿が正しくセットされていますか？ 

> コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせて 
セットします。 

タプレビュー画面で原稿のイメージを確認します。 

参 Lexmark AIO ナビで[自動トリミング]をオンにしてコピーしていま 
せんか？ 

夕乂下のモードを選択すると[自動トリミング]がオフになります。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます。 

(2) [モード]で[カラードキュメント]または[モノクロドキュメン 
卜]を選択します 

#給紙口にセットした用紙のサイズが Lexmark AIO ナビで選択されてい 
ますか？ 

》給紙口にセットした用紙のサイズを Lexmark AIO ナビで選択し 
ます。 

♦ 「用紙に合わせる」設定が正しく行われていますか？ 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます。 

(2) [コピー設定を表示]をクリックします。 

(3) [コピー倍率]で[用紙に合わせる]を選択します。 

コピーの始点 
について（与 11 
ページ） 

モードをかえ 
る（与 26 ぺ一 
ジ） 

用紙のサイズ 
をかえる（与^ 33 
ぺージ） 

コ ピー倍率を 
かえる （与27 
ぺージ） 

画像が欠ける 

•原稿台のガラス面が巧れていませんか？ 

> ガラス面を清掃します。 

• Lexmark AIO ナビで[自動トリミング]をオンにしてコピーしていま 
せんか？ 

夕が下のモードを選択すると[自動トリミング]がオフになります。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます。 

(2) [モード]で[カラードキュメント]または[モノクロドキュメン 
卜]を選択します 

》本表の105ぺージの「自動トリミングを設定しても、うまく働か 
ない」を参照して自動トリミングを調節します。 

原稿台の清掃 
(与 70 ぺージ） 

モノクロコピーの品 
質がよくない 

• モノクロコピーに適切な設定がされていますか？ 

> コピーするドキュメントによって異なる設定をします。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます。 

(2) [コピー設定を表示]をクリックします。 

(3) [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 

(4) [スキヤン]タブをクリックします。 

(5) グラフイックスをコピーする場合は[カラーモード]で[グレー 
スケール] を選択します。 

テキストをコピーする場合は[カラーモード]で[モノクロ]を 
選択します。 

(6) [ OK ] をクリックします。 

コピー設定の 
詳細を変更す 
る（与 34 ぺ一 
ジ） 
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症状 

原因と対処方法 

参照 

自動 h リミングを設 

•原稿台のガラス面が巧れていませんか？ 


定しても、ラまく働 

> ガラス面を清掃します。 

原稿台の清掃 

かない 

♦白っぽい原稿をコピーしていませんか？ 

》白っぽい原稿の場合は、原稿カバーを開いてコピーしてみます。 

•手動でトリミングします。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます。 

(2) [プレビュー]をクリックします。 

(3) プレビュー枠で破線（取り込み枠）をドラッグしてトリミング範 
囲を調節します。 

♦ 自動トリミングを調節します。 

(与 70 ぺージ） 

コ ピー設定の 


(1 )Lexmark AIO ナビを開きます。 

詳細を変更す 
る（与 34 ぺ一 


(2) [コピー設定を表示]をクリックします。 

(3) [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 

(4) [スキヤン]タブをクリックします。 

(5) [自動トリミング]にチェックマークをつけ、スライドパ'-を移動 
してトリミングの程度を調節します。 

(6) [ OK ] をクリックします。 

(7) [プレビュー]をクリックして結果を確認します。 

ジ） 

新聞-雑誌などのコ 

♦新聞-雑誌などのコピーに適切な設定がされていますか？ 


ピーにモアレ（網目 

>モアレを除去する設定をします。 

コ ピー設定の 

がの陰影）が現れる 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます。 

(2) [コピー設定を表示]をクリックします。 

(3) [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 

(4) [イメージのパターン]タブで[モアレを除去する]にチェック 
マークをつけ、モアレ除去の設定を行います。 

(5) [ OK ] をクリックします。 

乂モ：[モアレを除去する]にチェックマークを付けると、 

コピーに時間がかかります。 

詳細を変更す 
る（与 34 ぺ一 
ジ） 

フォ トぺーパー や 

•インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを 


OHP フイルムが互い 

使用していますか？ 


にくっつく 

夕購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタ専用 
のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用します。 

•用紙の印刷面に印刷していますか？ 

>用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙 
をセットします。 

• 給紙口にセットした用紙の種類およびサイズが Lexmark AIO ナビで選 
択されていますか？ 

夕給紙口にセットした用紙の種類およびサイズを Lexmark AIO ナビで 
選択します。 

•インクが乾く前に重ねていませんか？ 

>インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 


OHP フイルムをきれ 

• OHP フィルムの原稿をコピーする場合は、フィルムの裏面に白い用紙 


いにコピーできない 

を重ねてコピーすると、結果が改善される場合があります。 
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11,4スキヤンしよラとしたら 


国スキヤンできない 


症状 

原因と対処方法 

参照 

アプリケーシヨンが 
[イメージの取り込み 
先]のリストに表示 
まれない 

• [イメージの取り込み先]のリストにアプリケーションを追加しまし 
たか？ 

> アプリケーションが表示されない場合は、手動でアプリケーション 
をリストに追加する必要があります。 

取り込み先の 
リストにアプ 
リケーシヨン 
を追加する（与 
45 ぺージ） 

スキヤンしよラとし 
ない 

♦ USB ケーブルが外れていませんか？ 

夕 USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込み 
ます。 

♦スキャン解像度が高く設定されていませんか？ 

> スキャン解像度を下げてみます。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます。 

(2) [スキャン設定を表示]をクリックします。 

(3) [スキャン設定の詳細を表示]をクリックします。 

(4) [スキャン]タブで[スキャン解像度]を300 dpi が下にします。 

(5) [ OK ] をクリックします。 

上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、 AIO ソフトウェアを 
いったんコンピュータから削除（アンインストール）してから、『セット 
アップシート』の手順に従ってインストールしなおします。 

ソフトウェア 
をアンインス 
トールする（与 
86 ぺージ） 

スキヤンしたが、プ 
レビューまたはス 
キヤン結果に何も表 
示まれない 

♦原稿が正しくセットされていますか？ 

> スキャンする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせて 
セットします。 

参読み取りへッドの光源が切れていませんか？ 

》 光源が切れている場合は、レックスマークカスタマーコールセン 
夕一にお問い合わせください。 

原稿をセット 
する（与 11 ぺ一 
ジ） 

レックスマー 
クカスタマー 
コールセン 
夕一(与 116 
ぺージ） 

ネットワーク経由で 
スキヤンできない 

本機のスキャン機能はネットワークには対応しておりません。 
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国スキヤンに時聞がかかる 


症状 

原因と対処方法 

参照 

スキャン、またはス 
キャンしたイメージ 
の処理に時間がか 
かる 

•[何をスキャンしますか？]で[雑誌]を選択していませんか？ 

> [ 雑誌]を選択すると処理に時間がかかります。スキャンが終了する 
のをお待ちください。 

♦不要な複数のファイルが開かれていませんか？ 

》使用中でないアプリケーシヨンを閉じてから、コンピユータを再起 
動します。 

♦スキャン解像度が高く設定されていませんか？ 

>スキャン解像度を下げます。 

原稿の種類を 
設定する (^40 
ぺージ） 

スキャン 解像 
度、 スキャン 範 
囲などを変更 
する （与 48 ペー 
ジ） 

スキャン中、または 
イメージの処理中に 
コンピユータがフ 
リーズずる 

•不要な複数のファイルが開かれていませんか？ 

》使用中でないアプリケーシヨンを閉じてから、コンピユータを再起 
動します。 

♦スキャン解像度が高く設定されていませんか？ 

> スキャン解像度を下げます。 

スキャン 解像 
度、 スキャン 範 
囲などを変更 
する （与 48ぺ一 
ジ） 



トラブルシユ—ティング 
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国スキヤン品質がよくない 


症状 


原因と対処方法 


きれいにスキヤンで 
きない 


文字が抜ける 


画像が欠ける 


•原稿台のガラス面が巧れていませんか？ 

>ガラス面を清掃します。 

♦原稿の表面がでこぼこしていませんか？ 

>表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段 
差のところにゆがみや色のにじみが生じることがあります。 

•厚手の原稿をスキャンしていませんか？ 

夕折り目がある厚手の原稿をスキャンする場合は、原稿カノく一を閉じ 
て上から軽く押さえながらスキャンすると、結果が改善される場合 
があります。 

• 薄手の原稿をスキャンしていませんか？ 

>原稿の用紙が薄いと、裏面の画像が透けてスキャンされる場合があ 
ります。原稿の色によって裏面に黒い用紙または白い用紙を重ねて 
スキャンすると、結果が改善される場合があります。 

• OHP フイルムをスキャンしていませんか？ 

> OHP フイルムの原稿をスキャンする場合は、フイルムの裏面に白い 
用紙を重ねてスキャンすると、結果が改善される場合があります。 

•原稿台のガラス面が巧れていませんか？ 

> ガラス面を清掃します。 

乂モ：原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原 
稿台にセットします。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

•原稿台のガラス面が巧れていませんか？ 

>ガラス面を清掃します。 

乂モ：原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原 
稿台にセットします。 


参照 


原稿台の清掃 
(与70ぺージ） 


原稿台の清掃 
(与70ぺージ） 


ノズルを清掃 
する（与74ぺ一 
ジ） 


原稿台の清掃 
(与70ぺージ） 


• 自動トリミングをオンにしてスキャンしていませんか？ 

> 自動トリミングをオフにします。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます。 

(2) [スキャン設定を表示]をクリックします。 

(3) [スキャン設定の詳細を表示]をクリックします。 

(4) [スキャン]タブをクリックします。 

(5) [スキャン範囲の選択]を選択し、リストからスキャン範囲を選択 
します。 

(6) [ OK ] をクリックします。 

夕本表の109ぺージの「自動トリミングを設定しても、うまく働か 
ない」を参照して自動トリミングを調節します。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 


スキャン 解像 
度、 スキャン 範 
囲などを変更 
する（与48ぺ一 
ジ） 


ノズルを清掃 
する（与74ぺ一 
ジ） 
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症状 

原因と対処方法 

参照 

自動 h リミングを設 

•原稿台のガラス面が巧れていませんか？ 


定しても、ラまく働 

> ガラス面を清掃します。 

原稿台の清掃 

かない 

乂モ：原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原 
稿台にセットします。 

• 白っぽい原稿をスキャンしていませんか？ 

》白っぽい原稿の場合は、原稿カバーを開いてスキャンしてみます。 

•手動でトリミングします。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます。 

(2) [プレビュー]をクリックします。 

(3) 必要な設定を行ってからプレビュー枠で破線をドラッグしてトリ 
ミング範囲を調節します。 

♦ 自動トリミングを調節します。 

(与 70 ぺージ） 


(1 )Lexmark AIO ナビを開きます。 

スキャン解像 


(2) [スキャン設定を表示]をクリックします。 

度、スキャン範 
囲などを変更 


(3) [スキャン設定の詳細を表示]をクリックします。 

(4) [スキャン]タブをクリックします。 

(5) [自動トリミング]を選択し、スライドバーを移動してトリミング 
の程度を調節します。 

(6) [0 K ] をクリックします。 

(7) [プレビュー]をクリックして結果を確認します。 

する（与 48 ぺ一 
ジ） 

新聞-雑誌などのス 

♦新聞-雑誌などのスキャンに適切な設定がされていますか？ 


キャンイメージにモ 

>スキャンする原稿の種類を[雑誌]に設定します。 

原稿の種類を 

アレ（網目状の陰影） 

が現れる 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます。 

(2) [スキャン設定を表示]をクリックします。 

(3) [雑誌]を選択します。 

乂モ：[何をスキャンしますか？]で[雑誌]を選択すると 
スキャンに時間がかかります。 

設定する（与 40 
ぺージ） 



11 •S FAX しよラとしたら 


■ FAX を送信できない 


症状 

原因と対処方法 

参照 

FAX を送信できない 

•モデムは正しく接続されていますか？ 

》モデムに添付されている取扱説明書および Windows の[ヘルプ]を 
参照してください。 

♦ 自局情報、所在地情報は正しく設定されていますか？ 

初期設定の方 
法 （与 50 ぺ一 


>正しく設定してから再度送信します。 


• 送信先の FAX 香号が正しく入力されていますか？ 

夕 FAX 番号を確認し、正しく入力します。 

>アドレス帳に正しい番号が登録されているか確認します。 

♦モデムが接続されている電話回線が使用中ではありませんか？ 

>電話回線が空くのを待ってからもう一度送信します。 

• Lexmark FAX ナビが正しくインストールされていますか？ 

ジ） 


》ソフトウェアをいったんコンピュータから削除（アンインストール） 

Lexmark FAX 

I レ、、/' _X 〇つク〇 


してから、『セットアップシート』の手順に従ってインストールしな 
おします。 

ナヒ（ =>87 へ一 
ジ） 

ネットワーク経由で 
FAX 送信できない 

Lexmark FAX ナビはネットワークには対応しておりません。 



■ 送信した FAX の品質がよくない 


症状 

原因と対処方法 

参照 

巧手先に白紙の FAX 
が届く 

•原稿の送信面が正しくセットされていますか？ 

>原稿は送信面を下にして原稿台のガラス面にセットします。 

参読み取りへッドの光源が切れていませんか？ 

》光源が切れている場合は、レックスマークカスタマーコールセン 
夕一にお問い合わせください。 

原稿を セット 
する （与11ぺ一 
ジ） 

カスタマー 
コールセン 
ターのご案内 
(与116ぺージ） 

巧手先で FAX に白や 
黒の線が入ったり、 
文字がつぶれたり 
ずる 

•相手先がキャッチホンを使用していませんか？ 

»相手先がキャッチホンを使用しており、送信中に信号が入った場合 
は送り直します。 

•原稿台のガラス面がミちれていませんか？ 

>ガラス面を清掃します。 

乂モ： 原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原 
稿台にセットします。 

♦ ホ目手先の FAX 機に問題がありませんか？ 

》相手先の FAX 機に問題がないか確認してもらいます。 

原稿 台の 清掃 
(与70ぺージ） 
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症状 

原因と対処方法 

参照 

FAX を受信できない 

•モデムは正しく接続されていますか？ 



》 モデムに添付されている取扱説明書および Windows の[ヘルプ]を 
参照してください。 



# Lexmark FAX ナビが起動していますか？ 

》 Lexmark FAX ナビを起動します。 

♦[受信モード]力 《 [手動受信]になっていませんか？ 

Lexmark FAX 
ナビ （与 49 ぺ一 
ジ） 


>電話がかかってくるとモデムかモデムに接続されている電話機から 
呼び出し音が聞こえます。 FAX を受信する場合は[すぐに応答]を 
クリックします。 

手動で受信す 
る （与 54 ぺ一 
ジ） 

受信した FAX を巧刷 

• 電源ボタンが点灯していませんか？ 


できない 

》96 ぺージの「印刷できない」を参照してトラブルに対処してくだ 
さい。 

印刷できない 
(与 96 ぺージ） 


• プリントカートリッジのプリントへッドにテープがついたままになっ 
ていませんか？ 



》 プリントへッドを保護しているテープを取り除きます。 



•カートリッジが正しく取り付けられていますか？ 



>カラーカートリッジ（33、 35) は右のホルダーに、ブラックカート 
リッジ（32、 34) またはフォトカートリッジ （31) は左のホルダー 
に取り付けます。 

『セッ ト アップ 
シ ート』 


• プリントカートリッジのインクが残り少なくなっていませんか？ 



夕 Lexmark ソリューションナビを開き、プリントカートリッジのイン 
クレベルを確認します。インクが残り少なくなっている場合は新し 
いプリントカートリッジに交換します。 

Lexmark ソ 

リューシ ヨン 
ナビ （与 69 ペー 
ジ） 

ネットワーク経由で 
FAX 受信できない 

Lexmark FAX ナビはネットワークには対応しておりません。 
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11• 6 エラー乂ツ七ージが表示まれたら 


■ コンピュータの画面にエラーゾツセージが表示されている 


ゾツセージ 

原因と対処方法 

参照 

通信に関ずる問題 

• USB ケーブルが破長していませんか？ 


通信に問題があり 

》破厦していない USB ケーブルを使用します。 


まず 

♦本機が八ブやスイッチボックスなどのその他の装置を経由してコン 
ピュータに接続されていませんか？ 

『セッ ト アップ 
シ ート』 


> 本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。 

♦ USB ケーブルが外れていませんか？ 

夕 USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込み 
ます。 

• 電源ボタンが点灯していますか？ 

>点灯していない場合、が下の操作を行います。 

(1) 電源ボタンを押して電源をオフにし、電源コードのプラグを壁の 
電源コンセントから抜きます。 

に）電源コードを本機からいったん抜いてから差し込みます。 

(3) 電源コードのプラグを壁の電源コンセントに差し込みます。 

(4) 電源ボタンを押し、点灯することを確認します。 

(5) コンピュータを再起動します。 

参ポートが正しく設定されていますか？ 


> 本機はコンピュータとの接続に USB ポートを使用します。印刷ポー 

ポー トの 設定 
を確認する （与 
84 ぺージ） 


卜を USB ポートに割り当てます。 

力ートリツジの取り 

•カートリッジが正しく取り付けられていますか？ 


付け位置が間違って 

>カラーカートリッジ（33、 35) は右のホルダーに、ブラックカート 

『セットアップ 

いまず 

リッジ（32、 34) またはフォトカートリッジ （31) は左のホルダー 
に取り付けます。 

シート』 

プリンタは使用中で 

♦液晶ディスプレイに「一を押し、アライメント調整テストパターンを 


ず 

印刷」が表示されていませんか？ 

『セットアップ 


:サイズの普通紙を給紙口にセットしてから、ボタンを押 
して、アライメント調整を終了します。 

参別のドキュメントが印刷中、または一時停止の状態になっていませ 

シ ート』 


んか？ 

印刷を再開す 
る（与 83 ぺ一 


>別のドキュメントの印刷が終了するのを待ちます。一時停止の場合 

ジ） 


は巧刷を再開またはキャンセルします。 

待機中の印刷 
ジョブをキヤ 
ンセルす る （与 
82 ぺージ） 

力ートリツジの取り 

♦カートリッジが正しく取り付けられていますか？ 


付け 

>カラーカートリッジ（33、 35) は右のホルダーに、ブラックカート 

『セットアップ 


リッジ（32、 34) またはフォトカートリッジ （31) は左のホルダー 
に取り付けます。 

シ ート』 

検出まれたポートが 

• USB が外のポートが割り当てられていませんか？ 


違いまず。 

> 本機はコンピュータとの接続に USB ポートを使用します。印刷ポー 

ポー トの 設定 
を確認する （与 
84 ぺージ） 


卜を USB ポートに割り当てます。 
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乂ッセージ 

原因と対処方法 

参照 

インクが残り少なく 
なった 

EP 刷できない 

カートリッジがない 

紙づまり 

メモリ不足 

用紙切れ 

画面の指示に従ってトラブルに対処します。 


(ブラウザで） 

ぺージを表示でき 
ない 

♦インターネットに接続できますか？ 

> ブラウザでインターネットに接続できるかどうかを確認します。イ 
ンターネットに接続する環境がない場合は、お近くのインターネッ 
トサービスプロバイダにお問い合わせください。 




■液晶ディスプレイにエラーゾッセージが表示されている 

エラーが発生した場合、操作パネルの液晶ディスプレイにはエラーメッセージが表示されます。 


ディスプレイ 

巧処方法 

参照 

^ を巧し、アライ乂 
ント調整テストパ 
ターンを EP 刷しまず 

参プリントカートリッジを交換したり、カートリッジホルダーの固定力 
バーを開けたりしましたか？ 

> アライメント調整は完了していません。 A 4 サイズの普通紙を給紙口 
にセットしてから、操作パネルの cT — O ボタンを押します。 

固定 カバー(与 

7ぺージ） 

A 4 サイズの普 
通紙をセット 
する（与 10 ぺ一 
ジ） 

『セットアップ 
シート』 

電源ボタンを巧し、 
つまっている用紙を 
取り除きまず 

• 紙づまりが発生していませんか？ 

>本章の「紙づまりが発生した」を参照してトラブルに対処してくだ 
さい。 

•正しく用紙がセットされていますか？ 

>本章の「用紙が送り込まれない」を参照してトラブルに対処してく 
ださい。 

紙づまりが発 
生した （与 95 
ぺージ） 

用紙が送り込 
まれない（与94 
ぺージ） 

用紙をセットし、一 
を巧しまず 

参給紙口に用紙がセットされていますか？ 

》用紙をセットしてを押してください。 

用紙をセット 
する （与 10 ぺ一 
ジ） 

カラーカートソッジ 
がありません 

ちカートリッジが 
ちがいまず 

•カラーカートリッジが正しく取り付けられていますか？ 

>カラーカートリッジ（33、 35) を右のホルダーに取り付けます。 

カートリッジ 
を取り付ける 
(与 73ぺージ） 

ブラックカ ー h リッ 
ジがありません 

左カートリッジが 
ちがいまず 

参ブラックカートリッジまたはフォトカートリッジが正しく取り付けら 
れていますか？ 

>ブラックカートリッジ（32、 34) またはフォトカートリッジ （31) 

を左のホルダーに取り付けます。 

カートリッジ 
を取り付ける 
(与 73ぺージ） 

アライメント調整エ 
ラー。カートリッジ 
から保護テープを取 
り除き、一を押して 
もラー度実行しまず。 

参プリントカートリッジを保護しているテープを取り除きましたか？ 

》プリントカートリッジを取り外し、ステッカーをつまんでテープを 
取り除きます。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

• 新しい A 4 サイズの普通紙を使用していますか？ 

> アライメント調整テストパターンの印刷には未使用の A 4 サイズの 
普通紙を使用してください。 

♦ 液晶ディスプレイにが下のいずれかのメッセージが表示されていませ 
んか？ 

-「ブラックカートリッジのインクが残り少なくなりました」 

-「カラーカートリッジのインクが残り少なくなりました」 

-「フォトカートリッジのインクが残り少なくなりました」 

> プリントカートリッジのインクが残り少なくなっています。表示さ 
れている力ートリッジを購入し、交換してください 

カートリッジ 
を取り外す（与 
72ぺージ） 

カートリッジ 
を取り付ける 
(与 73ぺージ） 

ノズルを 清掃 
する（与74ぺ一 
ジ） 
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ディスプレイ 

巧処方法 

参照 

力ートリッジホル 
ダー停止。障害物を 
取り除き、電源ボタ 
ンを巧しまず。（エ 
ラー 120 0) 

>が下の操作を行います。 

(1) 電源ボタンを押して、電源をオフにします。 

(2) 本機の内部につまっているものがあれば取り除きます。 

(3) 数秒間待ってから、電源ボタンを押して電源をオンにします。 


読み取りヘッド停止。 
電源を入れなおし 
まず。（エラー 220 0) 

EP 刷エラー。電源を 
入れなおしまず。（エ 
ラー 1201) 

用紙エラー。電源を 
入れなおしまず。（エ 
ラー 100 3) 

用紙エラー。電源を 
入れなおしまず。（エ 
ラー 1207) 

電源をオフにし、数秒間待ってから、電源ボタンを押して電源をオンにし 
ます。 


上記(外のメッセー 
ジが表示まれる 

レックスマークカスタマーコールセンターまでお問い合わせください。 

カスタマー 
コールセン 
ターのご案内 
(与 116 ぺージ） 

曰本語(かの文字が 
液晶ディスプレイに 
表示まれる 

♦ 表示言語が曰本語乂外のものに設定されていませんか？ 

》 Lexmark 5200 Series の表示言語を再設定します。 

液晶ディ スプ 
レイの表す;言 
語を変更する 
(与 80ぺ ージ） 



11•? カスタマーコールセンターのご案巧 

付属の取扱説明書およびヘルプに沿って対処しても、なお問題が解決しない場合はレックスマークカスタ 
マーコールセンターまでお問い合わせください。 

レックスマークカスタマーコールセンター 
年中無休 

TEL : 03-6670-3091 
FAX : 03-6670-3092 

(電話受付午前9時-午後7時： FAX は24時間受付） 

ご協力のお願い 

• 電話でお問い合わせいただく場合 

お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内』の「お問い合わ 
せ票」に記入してください。記入された情報をお問い合わせの際にお知らせいただけると、担当者が 
速やかにトラブルの原因をつきとめることができます。 

• FAX でお問い合わせいただく場合 

『安全のためのご案内、サービス.サポートのご案内』の「お問い合わせ票」のコピーを取ってから 
記入し、 FAX でお送りください。記入漏れがないように十分を意してください。 


同栖のソフトウェアに関ずるお問い合わせ 


ソフトウェア 

お問い合わせ先 

e.Typist エントリー 

メディアドライブカスタマーサポートセンター 

TEL : 03-5724-5381 

FAX : 03-5724-5382 

電話受付：午前10時-正午/午後1時-午後5時 

(± •日•祝日-夏季冬季などの休業期間を除く） 

ホー ムぺ ーン： http :// www . mediadrive . co . jp / 
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12 Macintosh ヘルプについて 


12,1ペルプを開く 

が下の3つの方法で開くことができます。 


Finder ファイル漏集 



一 •©© 


fin 


培が A 


ホームよ<巧5項目 


「ページ設定」ダイアログ 

設定 


用巧サイズ： 


:ぺージ属せ 

詞 



'Series 

m 

Series 

[A4 


20.99 cn 

1 X 29.69 cm 


國回固 

化大巧ル：1^5^ 


吗 


^キャンセル1 ► 0 K 


「プリント」ダイアログ 


3 


3 


f ■巧 w 部巧と巧助べージ 


部な； ff ] gT 合い 

ぺージ：0ずべて 

0巧化： P 1 


グプレビ: 1-'^ f PDF として巧存…1 〔キャンセル、 ■プサ 9*1^ 


方法1 r プリンタ J フォルダから開く 


デスクトツプで 「Lexmark 5200 Series プリン 
夕」フォルダをダブルクリックします。 


@ 感 誇 

5200 Series アンイジスト Lexmark 5200 Series Lexmark 5200 Series 

—ラ Center Utility 


，な 

Lexmark S200 Series.help 



2 Lexmark 5200 Series Help アイコンをダブルク 
リックします。 

方法2 r ページ設定 J または r プリント J ダイア 
ログから開く 

1 「ページ設定」ダイア□グまたは「プリント」 
ダイアログの@をクリックします。 

2 ( Mac ヘルプで©をクリックします。）** Help 
Center (ヘルプセンター）の目次で 
「Lexmark 5200 Series Help 」 をクリックし 
ます。 

** Mac OS X V10.1.5 をお使いの場合は （）** 内 
の操作も必要です。 


6 © 


["力—トリツジ i バージョンち« I 


* 


力ートリグジの R 巧/巧 • 


4:こ巧 


方法3ダイアログに関ずるヘルプを開く 

Lexmark 5200 Series Utility および作業中に表示 
されるダイアログで®をクリツクします。 


Macintosh 
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12,2ヘルプのご案内 


開いたヘルプのリンクをクリックするとが下の内容が表示されます。 


• 操作の方法 

• プリンタについて（与120ぺージ) 
• 用語集 

• 安全のためのご案内 


• メンテナンス（与120ぺージ） 

• トラブルシユーテイング（与121ぺージ) 
• はじめにお読みください 


■ 操作の方法 


プリント 

基本操作 

用紙のセット 
普通紙にプリントする 


印刷ジョブの停止- 
再開 

書類を複数部プリントする 
逆順でプリントする 
プリントを停止する 
プリントを中止する 
プリントを再開する 


応用操作 

写真をプリントする 
写真をフチなしでプリントする 
普通紙が外の用紙にプリントする 
カードにプリントする 
ラベルシートにプリントする 
封筒にプリントする 

カラーのイメージをモノクロでプリントする 
複数ページを割り付けてプリントする 

OHP フイルムにプリントする 
アイロンプリント紙にプリントする 


その他のプリントオプ 
シ ヨン 

用紙のサイズを選ぶ 
用紙の種類を選ぶ 
書類のページの方向を選ぶ 
印刷品質を選ぶ 

「Lexmark 5200 Series Center 」 ソフトウ： c アの設定を 
初期設定に戻す 

コピー 

基本操作 

原稿を原稿台にセットする 

操作パネルを使ってコピーする 

「 Lexmark 5200 Series Center 」 を使ってコピーする 


コピー 

原稿をモノクロでコピーする 
カラーの原稿をカラーでコピーする 


コピーオプション 

イメージを拡大-縮ルしてコピーする 
イメージを繰り返す 
写真を切り取る 
ポスターをプリントする 

1ページに同じイメージを繰り返す 
書類をフチなしでコピーする 
写真をフチなしでコピーする 
書類を複数部プリントする 
写真をモノクロでプリントする 


コピー設定 

「コピー」タブの設定を変更する 

「Lexmark 5200 Series Center 」 ソフトウ： c アの設定を 

初期設定に戻す 
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スキヤン 

基本操作 

原稿を原稿台にセットする 
操作ノ《ネルを使ってイメージを取り込む 
「 Lexmark 5200 Series Center 」 を使ってイメージを 
取り込む 


スキヤン 

写真を取り込む 

取り込んだイメージを保をする 
スキャンをキャンセルする 

アプリケーションに出力する前に複数ページの原稿を 
取り込む 

出力する前に複数ページの原稿を取り込む 


応用操作 

テキストのみの書類を取り込む 

テキストおよびグラフィックスが含まれている書類を 
取り込む 

低解像度でイメージを取り込む（画面表示用） 

イメー ジの一部分のみを取り込む 
モアレを取り除く 
イメージをテキストに変換する 
取り込んだイメージをプリントする 
イメージを E メールに添付して送る 


その他のスキヤン設定 

イメージの送信先を選ぶ 
アプリケーションリストを編集する 
「スキャン」タブで設定を変更する 
スキャン設定を変更する 

プリンタソフトウエアの設定を初期設定に戻す 


アドバンス設定 

スキャン設定をかえてイメージを取り込む 

FAX 

基本操作 

プリンタを準備する 
原稿を原稿台にセットする 


FAX 

FAX を送信する 

FAX を受信する 

FAX 送信を中止する 

写真のプリン h • 

コピー •取り込み 


写真を取り込む 

プリントの基本操作を理解する 

写真をプリントする 

写真をフチなしでプリントする 

書類をフチなしでコピーする 

写真をモノクロでプリントする 

ポスターをプリントする 

写真を切り取る 

カラー設定を変更する 

印刷品質を向上する 

イメージを拡大-縮ルしてコピーする 


Macintosh 
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乂ンテナンス 


Lexmark 5200 Series 
Utility 


プリントカートリッジの取り付け 

Lexmark 5200 Series Utility を使ってアライメントを 
調整する 

プリントカートリッジのノズル清掃 
テストページのプリント 
消耗品のを文 

ユーザー特典を調べる（米国およびカナダのみ） 
ソフトウェアのバージョン表示 
プリンタの選択 
ネットワークプリンタの設定 

プリントカートリッジ 


プリントカートリッジの取り外し 
プリントカートリッジの取り付け 
プリントカートリッジのノズル清掃 

Lexmark 5200 Series Utility を使ってアライメントを 
調整する 

取り付けたプリントカートリッジの指定 
プリントカートリッジの取り扱い上のを意 

口ーラーの清掃 


ローラーを清掃する 

消耗品のを文 


消耗品のを文 

問い合わせ先 


テクニカルサポート 
ユーザー登録 
ソフトウェアのダウロード 

載ムぺ-ジ 

リサイクルプログラム 


プリントカートリッジのリサイクルプログラム 


国プソンタについて 


プソンタのセット 
アップ 


プリンタのセットアップ 

プリンタの各部の名称 
とはたらま 



プソンタウエアにつ 
いて 


Lexmark 5200 Series Center 

Lexmark 5200 Series Utility 
「ページ設定」ダイアログ 
「プリント」ダイアログ 

プリンタの主な特徴 


プリンタの主な特徴 

ネットワーク 


ネットワーク 
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セットアップ時のトラ 
ブルシューテイング 


電源ボタンが点灯しない 

プリンタソフトウェアがインストールできない 
アライメント調整テストパターン-テストページがプ 
リントされない 

プリンタは動作するが、何もプリントされない 

プリント時のトラブル 
シューテイング 


きれいにプリントできない 

ページの上下左ちの印刷品質がよくない 

何もプリントされない.動作しない 

プリントに時間がかかる 

異なるフォントでプリントされる 

スキ ヤン、 コピー 、お 
よび FAX 時のトラブル 
シューテイング 


スキャンまたは コ ピーできない 
原稿のサイズが正しく読み取れない 
スキャナ ユニッ トが閉じない 
ページの上下左ちの印刷品質がよくない 
スキャンまたは コ ピー品質がよくない 

FAX 機能が起動しない 

紙づまりが発生ずる- 
用紙が正しく送り込ま 
れない 


紙づまり 

用紙が正しく送り込まれない 

フォトペーパーや OHP フイルムが互いにくっつく 
普通紙が外の用紙が正しく送り込まれない 

エラーメッセージが表 
示される•ボタンが 
点滅している 


インクが残り少なくなりました 
紙づまり 
用紙切れ 

電源ボタンが2回ずつ点滅する 
八ードウェアェラー： 502 

プリントカートリッジ 
のトラブル 


プリントカートリッジのインク残量が正しく表示され 
ない 

インクが早くなくなってしまう 

「インクが残り少なくなりました」というメッセージが 
表 7 K される 

ネットワークのトラブ 
ルシューテイング 


プリンタがリストに表示されない 

ネットワークプリンタでプリントできない 

「プリンタリスト」にプリンタが表示されない 



Macintosh \ ルプについて 


ン 

V 

テ 
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レ 

刀 

ラ 
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仕様 


■寸法 



用紙サポートと排 
紙トレイを収納し 
た状態 

用紙サポートを開 
ま、排紙トレイを 
引き出した状態 

幅 

441 mm 

441 mm 

奥行 

319 mm 

533 mm 

高さ 

161 mm 

289 mm 

重量 

約 4.5 kg (電源コード•力ートリツジを除く） 


■ 使用環境 


電源 オフ 時 

10-40 °C 

電源 オン 時 

15-32 

動作可能湿度 

8-80 %RH (八ガキ使用の場合： 40 - 80% RH ) 


■ 必要なシステム 

(2004 年4月現在） 

お使いのオペレーテイングシステムへの対応についてご不明な点があれば、 Lexmark のホームページ 
( hUp :// www . lexmark . co . jp ) の OS 対応表にてご確認ください。 

乂モ： プリインストール OS が外での動作保証は致しかねます。 



Windows XP 

Windows Me /98 

Windows 2000 

CPU 

Pentium 11300 MHz が上 

Pentium II 233 MHz が上 

Pentium II 233 MHz が上 

メモリ （ RAM ) 

128 MB 

128 MB 

128 MB 

八ードディスクの空 
き容量 

500 MB 

500 MB 

500 MB 

仮想メモリ 

300 MB 


286 MB 

ケーブル 

USB 

USB 

USB 



Mac OS X 10.1.5 
または 10.2.3 JJ (降 

CPU 

G 3、 400 MHz が上 

メモリ （ RAM ) 

128 MB 

八ードディスクの 
空き容量 

300 MB 

ケーブル 

USB 


乂モ： Mac OS X のクラツシック環境には対 
応しておりません。 
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■ 給紙可能な用紙 


用紙の種類 

枚数 

厚ま 

普通紙 

約 100 枚 

0.071 - 0.191 mm 

八ガキ 

約 30 枚 

0.071 -0.215 mm 

封筒 

約 10 枚 

0.071- 0.50 mm 

力ード 

約 25 枚 

0.071- 0.50 mm 

OHP フイルム 

約 50 枚 

0.100 - 0.1 10 mm 

アイロンプリント紙 

約 10 枚 

0.071 - 0.191 mm 

フォトペーパー/光沢紙 

約 50 枚 

0.07 1- 0.191 mm 

バナー紙 

約 20 枚 

0.07 1- 0.191 mm 

ラベルシート 

約 25 枚 

0.07 1- 0.191 mm 


国排紙トレイの容量 


用紙の種類 

枚数 

普通紙 

約 25 枚 

八ガキ/カード 

約 15 枚 

封筒 

約 10 枚 

0HP フイルム 

約 1 枚 

フォトペーパー/光沢紙 

約 1 枚 

ラベルシート 

約 20 枚 


乂モ：フォトぺーパー/光沢紙、または 

OHP フィルムに巧刷する場合は、用 
紙が排出されたらすぐに排紙トレイ 
から取り出し、インクを乾燥させて 
から重ねてください。インクの乾燥 
には約 15 分かかります。 


■印刷に必要なマージン 


位置 

最お限必要なマージン 

上 

1.7 mm が上 

下 

12.7 mm が上 

左ち 

参 A4 サイズの用紙の場合 3.4 mm 上 

# A4 サイズが外の用紙の場合 6.4 mm が上 


B フチなし印刷 • フチなしコピー対応の用紙サイズ 


A 4、 A 5、 A 6、 八ガキ， L 半 I 」、 2 L 判、 US レター、 3.5 x 5インチ，4 x 6インチ （US Postcard )、 5 x 7インチ 








国スキヤナタイプ ■フラットベッド、 CIS 
国スキヤナドライ八 : TWAIN 標準、 WIA 対応 （Windows XP のみ) 

■スキヤン節囲 

最大 216x297 mm までの大きさの原稿を取り込むことができます。 

■ エネルギー消費量 


モード 

状態 

電力消費量 

印刷中 

ドキュメントを印刷している状態 

14 W 

コピー中 

原稿をコピーしている状態 

13 W 

スキャン中 

原稿をスキヤンしている状態 

9 W 

待機中/節電モード 

本機を使用していないが、本機の電源はオンになって 
いる状態 

7 W 

電源オフ 

本機に接続された電源コードのプラグが壁の電源コン 
セントに差し込まれているが、本機の電源がオフに 
なっている状態 

7 W 


上記の表の電力消費量は一定時間の平均値です。瞬間の電力消費量は上記の値を上回る場合があります。 


節電モード 

国際エネルギースタープログラム推進の一環として、本機は待機中になるとすぐに節電モードが起動する 
ように設計されています。 EPA が定めているスリープモードの基準に適合しています。節電モードはプリ 
ントへッドの電源をオフにすることで待機中の電力消費量を低く抑え、エネルギーを節約します。 

電源オフモードについて 

本機がオフになっていても少量の電力を消費します。電力消費量をゼロにするには電源コードのプラグを 
電源コンセントから抜く必要があります。 

をエネル睾一消費量 

全エネルギー消費量はが下のように計算できます。上記の表では単位時間あたりの消費量を示しているた 
め実際の消費量は表の数値に各モードで使用した時間をかけた値となります。全エネルギー消費量は、各 
モードで使用した量の合計になります。 

才ートパヮーォン機能 

Lexmark 5200 Series の電源がオフの場合でも、コンピュータからの印刷ジョブ転送時に自動的に電源を才 
ンにすることができます。 
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